HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 7554

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA

Art. 1º).-	RATIFÍCASE el “Convenio para la implementación y ejecución de obras en barrios carentes de infraestructura básica en la ciudad de San Francisco”, celebrado entre el Ministerio de Hábitat y Economía Familiar  de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de San Francisco, con fecha 09 de enero del año 2023, en el marco del “Programa de Urbanización y Regularización dominial de barrios populares” Ley 10.738, para Barrio Parque de la ciudad de San Francisco, el que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Art. 2º).-	REGÍSTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.-


	Dr. Juan Martín Losano
Secretario H.C.D.
	Dr. Gustavo J. Klein
Presidente H.C.D.
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LOCALIZACION

Figura 1. Ubicacién de la ciudad de San Francisco respecto de la

Cérdoba, y ubicacion de Barrio Parque respt de la ciudad de San Francisco.
Fuenta: Efaborado por equipo técnico de la Municipalidad de Safi Fi 3





image8.jpeg
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACAS Y GAS

La ciudad de San Francisco se encuentra ubicada en el departamento San Justo, Pedanfa
Judrez Calman, al este de la provincia de Cérdoba, en el limite con la provincia de Santa Fe.

El Barrio Parque, se encuentra emplazado en el sector noreste de la ciudad de San
Francisco. Et poligono de intervencion se ubica entre las calles Garibaldi, Lamadrid, Padre
Gervasi, San Lorenzo y Gutierrez, limitando al Norte con la Ruta Nacional N°1 9, al Qeste y
al Sur con Barrio La Florida y al Este con el camino interprovincial que linda con la localidad
de Frontera de la provincia de Santa Fe. La accesibilidad desd: "y hacia el ba
debido a la cercanfa con una importante via de circulacién pré: @

Nacional N°19, ademds de estar cercana a las Avenidas Gariba iy,
Bustos.

POLIGONO DE INTERVENCION

r

Municipalidad de San Francisco.

HECHOS FISICOS EXISTENTES ) ) » dis Héiaty Econbmia Famiiar

El poligono de intervencion tiene una superficie aproximada de 23 Hgg{{'al espacio se
encuentra distribuido en 26 manzanas de variadas dimensiones. Estd conformado por
aproximadamente 540 viviendas, con diversidad de tipologias, en su mayoria viviendas de
construccin tradicional.
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cordén cuneta y esto hace que los dias de lluvia se inunden algunos sedores Ademés
cuenta con red de agua potable y red colectora de liquidos cloacales.

En cuanto a la red eléctrica, todo el sector cuenta con tendido eléctrico y alumbrado pudblico.

SITUACION DOMINIAL

El sector de Baric Parque a intervenir, se encuentra actualmente conformado segdn
catastro municipal por 26 manzanas regulares. Las mismas son identificadas catastralmente
como:

- C:018:03M: 181 - C:018:03M: 008 - C:01S:03M:208
- C:018:03M: 192 - C:018:03M: 009 - C:0185:03M:288
- G0 S:03M: 176 - C:015:03M: 163 - C:018:03M: 166
- C:018:03M: 170 - C:01S:03M: 164 - C:01S:03M:198
- C:018:03M: 171 - C:01S:03M: 197 - C:0185:03M: 189
- C:01S:03M: 172 - C:018:03M: 200 - C:01S:03M:235
- C:018:03M: 174 - C:018:03M:201 - C:018:03M:278
- C:oiS:i03M: 178 - C:01S:03M:204 - C:018S:03M:230
- C:018:03M:213 - C:018:03M:205

DIAGNOSTICO SOCIAL

El sector de Barrio Parque a intervenir, fiehe una poblacién aprchméda,dé/f 800 habitantes,
distribuidos en aproximadamente 540 j
de la ciudad de San Francisco.
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Este barrio, desde hace varios afios, tiene un importante crecimiento, pero presenta un
déficit referido a las obras de infraestructura. Muchas de las calles son de tierra, con cunetas
en muchos casos inexistentes, lo cual sumado a las bajas pendlente naturales de ia cludad
{en orden del 0,05%) provoca estancamientos y en caso de lluvias de media y alta
intensidad, anegamientos de calles, dafios a propiedades, cortes de trénsito vehicular y
peatonal.

Este sector constituyen uno de los centros mas poblados de la ciudad, donde los vecinos
recorren a diario importantes distancias a los efectos de acceder a sus puestos de trabajo y
a los institutos educativos, que por cuestiones edilicias se encuentran ubicados en su
mayoria en el sectar centro y oeste de la ciudad.

Son todos estos aspectos muy sentidos por la poblacion que generan un malestar general y
una gran cantidad de reclamos por el estado, principalmente en épocas de mucha lluvia
debido a los anegamientos y la necesidad de fumigacion. Ademds, existen en la zona
diversas instituciones y organizaciones, tanto de salud como educativa y social, que se ven
afectadas por la situacion actual y que no pueden desarroliar normalmente sus actividades,
impactando directamente en ef bienestar de los vecinos.

Aspectos Habitacionales:

La calidad constructiva de las viviendas reflsja condiciones de habitabilidad;iya:querssipuede:
ver que son viviendas de construccion tradicional que cui con estructura resistents, de——
buena calidad constructiva.

{ DIAGNOSTICO AMBIENTAL

En cuanto a los riesgos naturales, la poblacién de Barrio Parqus carece de un adecuado

sistema de desagiie pluvial {cordon cuneta, bocas de tormenta, calles pavimentadas), lo que

deriva en la formacion de charcos de agua estancada y barro, y afectarlas vias de circulacién
> y

dentro del poligono. Esta falta de infraestructura de red EM
/f_\_&&/{)
Crél. LAURAJURE

inundaciones.
]
Ministra ¢ Haditaty Econcania Familst

PROPUESTA DE INTERVENCION URBANA

g

qs lotes del poligopeti&sive,

En este acto licitatorio ptiblico se pide la ejecucion de la obra parg

intervencion de “BARRIO PARQUE", de las siguientes obras de jnfraes ra; ‘902‘1ENDENQ’0@
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A. OBRAS ESPECIFICAS

s A1.PROYECTO EJECUTIVO oq [rU/'[
Se incluird en esta etapa la ejecucion y aprobacion del proyecto ejecutive de Infraestructura.--

Se realizara el proyecto ejecutivo de la obra en su fotalidad, contemplando las obras
propuestas en la documentacion realizada por la Municipalidad de San Francisco, esto
Incluye el disefio y/o reelaboracién de calculos, andlisis de precios y toda documentacion
que (a direccién de obra de dicha direccién salicite.

= A2. TRABAJOS PRELIMINARES

Se realizara limpieza y preparacion del terreno, replanteo, cercado, ejecucion de obrador,
provisién y colocacién de cartel de obra.

Todos los trabajos que componen el presente rubro estaran a cargo de la Contratista; y el
costo de los mismos estara incluido en el presupuesto global de la obra.

m A.3.SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

Se completaran las obras de desaglies pluviales que fueron disefiados y calculados segin
la pendiente naturai de! terreno dentro del poligono de intervencion.

La obra proyectada contempla, la ejecucion de cordén cuneta y badenes {bocacalles) en la
totalidad de las calles, las cuales conducen las aguas de lluvia hacia los sectores que
puedan evacuarios.

Ef corddn cuneta y Jas bocacalles seran materializados de hormigén simple.
La Contratista debera hacer el estudio hidrdulice-hidroldgico para dimensionar y verificar el
tirante del cordén cuneta y evitar Ia inundacion de Ia calzada.

u A4.RED VIAL

Se completard el trazado de red vial en su mayoria y dentro de o factible, como continuacion
de] trazado urbano existente. Se realizara: cordon cuneta, bocacalies de hormigdn y base
compactada y mejorado de calzada con material granular.

El proyscto vial tendrd como premisa adecuar las rasantes de las calzadas a la topografia
existente, logrando de esta forma minimizar los movimientos innecesarios de suelos,
garantizando por otra parte el buen escurrimiento.

El trazado vial a completar, incluira la ejecucion de cordén cuneta segun planos de proyecto,
hormigonado de bocacalles, compactacion de subrasante, y miejorado de’ calzada con
material granular 0-20, a fin de evacuar eficientemente las agbas -de- lluvia,; segj’" lo
estipulado por la Secretaria de Infraestructura de la Mumc:palldad de San Franclsco

' Cra LAURA JURE
vtmsp e Kaditaty Economia Famliar

’)

Se ejecutaran tramos de corddn cuneta nuevos en:

Ciug,
o Calle Gutierrez — entre calle Dante Agoding y Av. Brifjadier Buslos 6ND’=NCZ’0@

Longitud de tramo 591 m (aprox.) 5‘9 & Ry
s ;
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B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

= B.1 CONTENEDORES

Se colocaran 450 contenedores domiciliarios, correspondientes a los Iotes frentistas de las
calles a intervenir.

Se colocardn 4 contenedores comunitarios, ubicados en Espacios Verdes y Espacios
Comunes.

Cada uno de los cestos tendré una terminacion de pintura Anti T

DrDithﬁw

.

an <8 Hesial ¥ Econcia Faméis
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN BARRIO PARQUE

- SAN CISCO -

’//*P
< éra. LAURA JURE

Wiaistm e Hastat y Economia Familar
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iNDICE
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A.3.1.1 Bjecucién de Cordén Cuneta de hormigén de 0,80 M cwcsmmmmmrmsssmarsmrn .16
A3.2.1 Ejecucién Bocacalles de Hormigén (15 cm [ R 0] 3 I———
A.3.3.1 Excavacién de zanja para instalacién de conductos fo TN 1 T T R——-

A.3.3.2 Ejecucién de base de asiento para conductos LTI ) L N————- § §
A3.3.3 Instalacién de conductos premoldeados de hormigén #800 mm JROSISS——: )

A3.3.4 Tapado y compactacién de zanja 33

R A3.3.5 Construccién de sumidero de hermigén armado, ancho de boca 2 M w34
~ A.3.3.6 Construccién de cAmara de inspeccién de hormigén armado dimensiones internas

1,60x1,60m 35
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I. INTRODUCCION

“Se hace saber a los interesados, que conjuntamente con la contratacién de la obra,
se contrata la realizacién del Proyecto Ejecutivo completo de la misma, siendo
obligacién en consecuencia del adjudicatario, una vez suscripto el contrato, la
confeccién, desarrollo del mismo y presentacién para su aprobacién por parte de
esta Comitente y los Organismos Oficiales oorresptﬁﬁ—\ fes, pre
ejecucion de los trabajos.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

1.1. OBJETO DEL PLIEGO

Ei presente pliego tiene por objeto regular la calidad minima de las obras a e;ecutar
Previo al inicio de los trabajos y en base a la documentacién adjunta, la Contratista
desarrollara los Proyectos Ejecutivos, debiendo rectificar cualquier emor u omision
que pudiera haberse deslizado en los plancs oficiales.
Una vez realizados serin presentados con sus correspondientes Planos de Detalles
a la Inspeccion para su aprobacién. La Contratista no podra cambiar, variar y/o
modificar los proyectos sin autorizacion previa de Ia Inspeccién.
Todos los trémites de gestion y aprobacién de los Proyectos Ejeculivos ante los
distintos Organismos Publicos y Empresas de Servicios sera responsabilidad de la
Empresa Contratista.
Queda a cargo de la Contratista todos los costos adicionales que surjan de los
proyectos ejecutivos visados por las reparticiones correspondientes.

[ En forma complementaria o supletoria seran validas todas )as¢rescnpcmnes
contenidas en el Pliego General de la Direccion de Arqultecuf ‘de la incia de

Cérdoba que a juicio de la Inspeccién fuera necesario apli R
. LAURA JURE

mr:ené‘xaysmhm
Planos proporcionados por el contratante 5 7

Se entregara a la Contratista, en forma gratuita, un (1) ajemplar de Aos planos
preparados por el Contratante. La Contratista se encargara dé obtener, por su

cuenta, todos los demés ejemplares que pudiese necesitar. La Contratista no podra

utilizar para otros fines distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros Ios
planos, especificaciones y demds documentos presentag6s, por el Contgaks 3
excepto si ello se considera estrictamente necesario para |g ejeducipn|del GOR

1.1. A. PLANOS Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARI
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Planos y Documentacién a presentar por la Contratista II_‘_ ’ 0(1 [ U/{'/ 23 -
La Contratista deberd presentar al Gerente de Obra tres (3) ejemplares de todos
los planos y demas documentos cuya realizacién sea de su responsabilidad en
virtud del Contrato, asi como un ejemplar reproducible de todo documento cuya

reproduccion no permita obtener fotocopia de la misma calidad que el original.

Planos y Documentacién disponibles en Zona de Obras
La Contratista debera tener en la Zona de Obras un (1) ejemplar de los planos,
para que pueda ser verificado y utilizado por la Inspeccién de Obra.

Planos y Documentacién a presentar ante terceros:

Los planos o documentacién que deba presentarse ante la Municipalidad ylo ofras
Reparticiones deberan suscribirse de acuerdo al siguiente detalle:

a) Documentacion suscripta por el Contratante o el Prestatario como Proyectista:
Proyecto Urban/stico.

b) Toda la documentacién no prevista en el apartado a) debera ser suscripta por ia
Contratista como Proyectista y Representante Técnico.

1.1.B. DOCUMENTACION A DESARROLLAR POR LA CONTRATISTA

Obligaciones a cumplir por la adjudicataria luego de la suscripcion del
contrato

Es obligacién de la Adjudicataria el desarrollo completo de todos los proyectos
gjecutivos de: infraestructuras y equipamientos previstos en el presente pliego,
debiendo la adjudicataria realizar los estudios de suelos y elaborar los planos de
detalles y memorias de célculos que sean necesarios y/o le indique la Inspeccién

habiles
corresponda los proyectos ejecutivos de infraestructura.

Obligaciones a cumplir por la Contratista con posterioridad a la suscri
del contrato s B
A) La documentacién, y los honorarios y aportes que por estas /ﬁareas
correspondan, ya sea proyecto célculo, etc. que la Contratista debera: desarrollar,
ejecutar y aprobar ante el Ministerio de Obras Publicas, Municipalidad, Impacto
Ambiental, Secretaria de Ambiente, Empresas Prestatarias de Servicios Publicos,

etc., sera la siguiente:

NG,

a) Planos de Infraestructuras proyectadas, ejecytadas ﬁnale&@g\eﬁh 05
A

g  F

correspondientes.

e, O
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z R AL & e 9‘
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B) La Contratista debera presentar al contratante y dentro de los 10 dias hébiles
posteriores a la firma del contrato la siguiente documentacion para su visado,

1. Replanteo de Planimetria General.

2. Proyecto de niveles indicando en un solo plano el nivel de: fondo de cuneta,
veredas municipales, acceso a vivienda, platea, patios, etc.

3. Proyecto de la Red Vial

Dentro de los 30 dias calendario contados desde la suscripcién del contrato, la
Contratista debera presentar los proyectos aprobados por los entes respectivos de
todas las infrasstructuras. Dentro de los 60 dias habiles desde la suscripcidn del
contrato, la Contratista debera presentar los proyectos aprobados de toda la obra,
incluyendo en los mismos el historial de los ensayos realizados, debiendo
especificar claramente Ia cantidad y ubicacién de los mismas en el poligono.

El incumpfimiento de Jas obligaciones establecidas ut supra, dard lugar a la
aplicacién a la Contratista, de las sanciones pravistas en e Pliego de Condiciones
Generales de la Licitacion.

1.2. INSPECCION

La Inspeccién designada por la Comitente, velara por el estricto cumplimiento de
este pliego y sus planos complementarios pudiendo ordenar par cuenta y cargo de
la Contratista, los ensayos de materiales o de items que a su juicio estime
conveniente.

1.3. GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto fa conformacién de un
marco general tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos

que se ejecuten.
Con ese fin se mencionan algunas de las Normas y Leyes qui h{aLsido tomadas

como base para la redaccion del presente pliego y que deberani se
o
} \

{a Contratista para la provisién de materiales y ejecucién de los trabaj
1757 .

. CIRSOC 1/ »
{ g /LAURADURE
" Normas IRAM i\ LG i ce Hadlaty Economi Femir
. Normas I1SO \\ o 7 )
. Pliegos de Especificaciones Técnicas de las Empresas. Prestataria; c ™
icios Publi ingi: cionales. e "
Servicios Publicos Provinciales y Nacional ‘99\‘“\—‘“05”%0@\

. Normas Técnicas de la Direccién Nacional de Vialidad. 5 N
. Leyes Provinciales de Obras Publicas (’ - &5 v 4«‘1’&4 B
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. Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamnznlo de las-obras.--....
. Estandares minimos de calidad para viviendas de interés social segin el
Ministerio de Obras y Servicios Priblicos de la Provincia de Cérdoba; en todo lo que
no contradiga a las presentes especificaciones.
La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular como
referencia de patrén de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo, no exime
a la Contratista de adoptar y explicitar bajo qué normativa técnica desarrollara
dicho trabajo, la cual no podra estar refiida con ia regla del arte ni con la finalidad
del mismo.
La materializaclén de las tareas indicadas, que conforman el objeto de la presente
licitacién, como también las indicaclones mencionadas en cada una de los capitulos
del presente pliego, deberan cumplimentar las prescripciones establecidas en el
Decreto 911 en materia de Higiene y Seguridad Industrial, aunque no estén
taxativamente referenciados en el mismo.
Durante la ejecucién de trabajos se pueden presentar una gama de potenciales
impactos negativos que afectaran a la poblacion residente, sus viviendas y sus
desplazamientos cotidianos, debiendo la Contratista prevenir o itigar dichos
impactos.
Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los
barrios, en accidentes o imprevistos. Debido a Ia gran variedad de proyectos, se
hace dificultosa la tarea de contemplar todos y cada uno de los problemas
ambientales que se presentaran durante la ejecucion de obras, sin embargo es
posible identificar los casos més frecuentes.
Previo al acta de inicio de obra, ia Empresa Adjudicataria debera presentar un
informe sobre las medidas de mitigacion que estima necesario tomar en el
transcurso de la ejecucion de obras, ufilizando como referencia el listado aquf
consignado, mds todas aquellas medidas que la empresa considere necesarias.

1.3.1. PRINCIPALES IMPACTOS QUE DEBERAN SER CONSIDERADOS POR LA
EMPRESA

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera
considerar, entre otros, los siguientes impactos negativos:

. Alteracion del sistema de drenaje existente tanto natural'!,

L] Incremento temporal de la erosién y sedimentacion por mo\nmientos de f
(excavaciones, zanjas, reflencs, etc.) i & :
® Inestabilidad de taludes. : :
L] Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cub»e a
suelos. 5
L] Peligro de accidentes por desplazamiento de magquinaria ’ %
’z' Q
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° Contaminacién de suelo, agua y aire en obradores. -

L] Alteracién provocadas por explotacion de aridos y extraccion de suelos para
la obra.

. Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de
circulacion y ejecucion de desvios.

Secterial Protacolizacion

. Contaminacion actstica generada por maquinaria vial.
. Afectacidn de napas freéticas.
. Retira de cobertura vegetal y afectacién del arbolado ul

1.4. NATURALEZA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplearse en las obras serdn nuevos, en perfecto estado de
conservacion, adecuados por su forma, procedencia, calidad, tamafio, naturaleza,
dimensiones y composicion, al trabajo u obra a gque estén destinados y seran
fabricados bajo Normas IRAM. Deberan ser de primera calidad y de marcas
reconocidas (primeras marcas), los que deberan ser aprobados por fa Inspeccion,
previc a su incorporacién, dejéndose constancia de ello en el Libro de Obra.

Todo material rechazado debera ser retirado de la obra y sus calles adyacentes
dentro de las veinticuatro (24) horas de dada la orden respectiva. En caso que para
un determinado material se hayan omitido explicitar sus especificaciones, quedard
sobrentendido que éste debera cumplir con los requerimientos establecidos en las
Normas IRAM vigentes.
La Contratista podra apelar todo rechazo de material por lo que el Inspector de la
i Obra ordenara todos los ensayos, pruebas o cotejos que correspondan, los que
. serén por cuenta y costa de la Contratista, como asimismo ia cantidad de material
a utilizar.
Durante el tiempo que duren los ensayos, el material rechazado no podra emplearse
en obra, y este tiempo no podra agregarse al plazo de ejecucian de las obras.
La Inspeccién, a cuyo cargo esté la cbra, podra practicar ensayos, cotejos o
pruebas sobre cualquier material a emplearse, a fin de consla@rfsui'liEgigimidad,
conveniencia de su emplec o estado de conservacion, quedando oblig}g!o la
Contratista a exnibirle las facturas, cartas de porte y demas antecedentes qﬁé‘ atal

fin solicitare. = 7
s : brb. LAURAIURE
kY - Afirigia 22 Rauat y Economia Fumili
1.5. MARCA Y ENVASES N\ <
Todos los materiales envasados lo serdn en envases 0 'ginle'\'perf'e/ct 0"%33'5‘,’;'%@
cerrados con el cierre de fabrica. Cuando se prescriba el bsp de mA@ri N
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aprobados, deberdn llevar ademas la constancia de aprob'a‘eién;ér'iieg'r !‘l{é._;,
respectivo.
Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones
precedentes, o cuyos envases fuvieran signos de haber sido violados, seran
rechazados por la Inspeccién, debiendo la Contratista retirarlos de inmediato de la
obra.

1.6. SOLICITUDES DE CAMBIOS TECNOLOGICOS Y/O MATERIALES

La Contratista podra presentar alternativas tecnolégicas (cambios estructurales,
cambios de materiales, etc.) de simitar calidad o superior a los items descriptos en
el presente pliego. Estas propuestas de cambios tecnolégicos deberan ser técnica y
econémicamente fundamentados de acuerdo a pautas a consensuar con la
Inspeccion. Todo ello debera tener aprobacién definitiva antes de fa iniciacién de fa
obra. Asimismo, esta aprobacitn de cambio sera facultativa del Ente Contratante.
Durante la ejecucion, la Contratista de la Obra responsable de la misma tomara los
recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la
inspeccién para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las
especificaciones contenidas en la documentacion referida se cumplan
rigurosamente durante la construccion de la obra.

1.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La empresa que adjudique la obra debera cumplir con los siguientes requerimientos
y con todo lo indicado en el presente Pliego:
- Proveer a la Inspeccidn de dos (2} libros de registros por triplicado, que se
destinaran al asiento de las érdenes de servicio y hotas de pedido que se originen
durante la obra.
. Solicitar interferencias de los servicios e infraestructura existentes.
. Elaborar y presentar el Proyecto Ejecutivo de la obra, previo al inicio de la
misma, para su aprobacidn por parte de la Secretarla de Infra&stmdma de la
Municipalidad de San Francisco. / \\
¢ Verificar niveles del terreno, realizar sondeos de interferen cias y sergl i

F ol

existentes, medidas de anchas de calles, veredas, corridas de agua, etc.; alos

de elaborar el Proyecto Ejecutivo y definir el disefio méas conveniente. = < c; ORA]

. Presentar Plan de trabajos, previo al inicio de la obra. 4 ‘ars.';ca/m'-,.xvsmnumm Fomiar
. Presentar planos Conforme a obra, en formatos papel y dlgltal (PDF y OAD

version 2013). o/

. Cumplir con toda indicacién por parte de la inspeccign.ge obraA T
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de la documentacidn, en lo referente a la adecuada provisién de los suministros,
dimensionamiento de las estructuras, efecucion de las obras e instalaciones y su
correcto funcionamiento, de acuerdo a los fines para los cuales fueron proyectadas.

Dentro del monto de obra se entendera que estard incluido cualquier trabajo,
material o servicio que, sin tener partida expresa en el computo y presupuesto, o sin
estar expresamente indicado en la documentacién presente, sera necesario e
imprescindible ejecutar o proveer para dejar {a obra totalmente concluida y para que
funcione de acuerdo con su fin. También se entendera que se encontraréan incluidos
todos los gastos que demanden al Contratista la ejecucion de los estudios
necesarios, confeccién de planos de detalle y conforme a obra, célculos
estructurales, planillas, memorias técnicas, ensayos y toda otra documentacion gue
sea requerida por la Inspeccién.

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser
afectadas directa o indirectamente por Ja obra, correra por cuenta exclusiva del
Contratista, como asi también la reparacién y reconstruccion de las que fueran
afectadas por las mismas labores, las que tendran idénticas o superiores
caracteristicas que las originales dafiadas.

En el caso de que se detecte la presencia de tierra, escombros o cualquier material
proveniente de la ejecucién de la obra, en las redes de cloacas o canalizaciones
existentes, el Contratista debera proceder a la limpieza del mismo, a su costo y
cargo.

Entre las responsabilidades del Contratista estan incluidas todas ia gestiones y
calculos a presentar que resulten necesarias acorde a la normativa de las
prestadoras de cualquiera de los servicios publicos que pudieran verse afectados
por la ejecucién de las obras, tales como sistemas de provisién de energia, de
transporte de gas, comunicaciones de cualquier tipo, fibra optica, .

El Contratista debera prever recintos adecuados para guard: fos materiales y
equipos hasta el momento de ser utilizados y sera el tinico ‘responsable_por el

algiin tipo de alteracion, dafio, hurto o robo, el Contratista deberd reponer ylos it
costos que demanden dichas reposiciones estaran a su cargo; - "5 ginite da stz Economia Fark

adecuado mantenimiento y seguridad de los mismos. En caso de que elios s ’ereg

El Contratista solicitara a la Inspeccién, autorizacion para ejecutar ngb/afos que
quedaran tapados, ocultos o incluidos como parte integrante de otros, El-Contratista
se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan sido
controlados por la Inspeccién, a quien le solicitara su intervencién por nota de
pedido, por lo menos con cuarenta y acho (48) horas de anticipacién, para que este
control pueda realizarse sin ocasionar perdidas de materiales o de tiempo. En caso

de no hacerlo, la Inspeccién podra hacer demoler o destapa™o que fuere necesar VYRS
para realizar el control o mediciones necesarias. Los gas{os queesto origing ge\\ﬁgpg,v%o
s h

la obra no seran causales de ampliacién de plazos.

por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos que estq ocaie a la mircha ¢

ot jodl2

El Contratista sera el Unico responsable por la correcta interpretacion de Ia"to'talidéd""

o)





image22.jpeg
ratPromeotizacion

[T —————————— R et S

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACA% Y GAS

1.8. SENALIZACION DE LA OBRA TN i)

El Contratista debera mantener el sector afectado por los trabajos en"condiciones de
orden y limpieza, e instalar una adecuada cantidad de carteles, vallas de proteccion,
conos de transito y cintas de seguridad, y en horario nocturno se utilizarén en forma
complementaria a los elementos antes mencionados, balizas luminicas.
El Contratista seré el tinico y completo responsable de accidentes de transito o de
otra indole, o por dafios a terceros que se produzcan como consecuencia de los
trabajos, o por una deficiente sefializacion, no cabiendo ninguna responsabilidad a
la Municipalidad de San Francisco por ese motivo.
El Contratista debera realizar la sefializacién de las obras en ejecucion, mediante la
utilizacion obligatoria de carteles de chapa con pintura reflectiva, que tendran las

; siguientes dimensiones aproximadas:

o Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda DESVIO, y flecha indicativa det
sentido del desvio.
Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda PELIGRO.
Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda PRECAUCION.
Rectangular de 0,50 x 220 m con la feyenda NO ENTRE. OBRA EN
CONSTRUCCION.
Ademas de los carteles de sefializacion indicados precedentemente, el Contratista
debera colocar y conservar en cada lugar de trabajo, los carteles con el fogotipo de
la Municipalidad de San Francisco, que eventualmente le sean entregados durante
el periodo de la obra.
Ei Contratista, ademas de colocar vallas, carteles y balizas, debera disponer de
guardias durante las horas en que el hormigén permanece fresco, para evitar el
posible acceso de peatones y animales domésticos, que eventu
dafiar las obras. s

1.9. REPLANTEO, NIVELACION Y

INTERFERENCIAS S
La Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo todos los: tramites -yt
necesarios para efectuar la solicitud, sondeo y corrimiento bicacién de las
interferencias de servicios y/o instalaciones de cualquier tipo que deban realizarse
para la ejecucion de la obra, la adecuacién de los niveles de marcos y tapas de
camaras o bocas de registro, braseros y la reconstruccion o reposicién de éstos en
caso de ser necesario, a juicio de la Inspeccion, debiendo solicitar planos o datos de
las instalaciones existentes o a instalar a las empresas ylo cualquier otro ente
publico o privado que ocupe el espacio publico, aéreo de superficle y/o subterréneo,
tales como AMOS, EPEC, EMUGAS, TELECOM, TELEFONICA, fibra optica
alumbrado publico, canalizaciones pluviales, etc. Una vez obtenidos los plg esmb PR
interferencias, la Contratista estard obligada a efectuar gonte iy in AR \*ﬁa n%»
determinar y verificar tapadas y distancias a la linea municipgl, a Ipy fingsxie s;ﬁ'- e
Ty B R >
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posibles roturas de instalaciones. En el caso de que la Contratista produzca el dario
o rotura de instalaciones existentes, debera repararias, a su costo y cargo.

El replanteo de las obras a ejecutar estara a costo y cargo del contratista, debiendo
respetar lineas municipales, anchos de calzada y teda informacién que suministre el
area de catastro municipal.

El contratista sera responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud
del trazado y de las dimensiones. Todo de acuerdo a lo que indique la inspeccion y
catastro municipal. Si en algin momento, durante la marcha de los trabajos surgiera
alglin error, tanto en el trazado como en las dimensiones de las obras, el contratista
a su costo, debera rectificar dicho error a satisfaccion de la Inspeccion.

Los niveles fijados en los planos estaran referidos a cotas absolutas del IGN. El
Contratista se compromete a realizar un relevamiento planialtimétrico de la traza
previo a la ejecucién de los trabajos y a posteriori de los mismos, que deberan
asegurar un minimo de un perfil fransversal cada 25 metros vinculados entre si,
referidos al IGN, que permita definir el cémputo de lo realizado.

La Contratista debera materializar mojones para utilizar como puntos fijos, con
ubicacién altimétrica referenciada a cotas IGN mediante chapa y anclaje de hierro
fundido o galvanizado montada sobre base H°A° (volumen minimo 1/8 m®), de
acuerdo a plano tipo de la Municipalidad de San Francisco. Los mismos deberan
materializarse al inicio de la obra y mantenerse hasta la finalizacion de la misma. La
ubicacién y cantidad de los mismos serd fijado por la Inspgagio
Todos estos trabajos seran realizados en conformidag
entrega de copias de planos de ellos a la misma.
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il. DE LAS OBRAS

OBRAS

A. OBRAS ESPECIFICAS

Todos los trabajos que componen el presente rubro estarén a cargo de la
. Contratista; y el costo de los mismos estara incluido en el presupuesto global de la
o obra.

RUBRO A.1. PROYECTO EJECUTIVO
A.1.1. DOCUMENTACION DE PROYECTO.

A.1.1.10. Proyecto ejecutivo y aprobaciones.

La Contratista deber realizar el proyecto ejecutivo de la obra vial hidréulica de los
Barrios Parque y La Mika, en su totalidad, contemplando las obras propuestas en la
documentacion realizada por Ia Direccidn General de Habitat, esto incluye el disefio
ylo reelaboracién de estructuras, célculos, analisis de precios y tada documentacion
que la direccion de obra de dicha direccidn solicite.

La Contratista debera hacer un relevamiento de todas las obras de infraestructura
existente en su entorno y adecuarse a ellas para lograr una continuidad e
integracién de todo et sector.

Medicién y pago: Este item se computara y certificara en forma global (G1), seglin
las exigencias de la presente documentacion y se considerara asimismo en este

io a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera ario para concluir los
total y correctamente, a entera satisfaccion de

ace

g
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RUBRO A.2. TRABAJOS PRELIMINARES i o
A.3.1. EJECUCION DE TRABAJOS PRELIMINARES |

A.3.1.10. Limpleza y preparacion del terreno, replanteo, cercado, ejecucion de
obrador y provisién y colocacion de cartel de obra

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

El contratista tendra a su costo y cargo la provision, acarreo y colacacion de todos
los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucién de fimpieza y
preparacion def terreno donde se ejecutaran las obras.
Comprende este item la preparacion de los terrenos donde se ejecutaran {as obras,
5 realizando los trabajos de movimiento de suelo en desmonte y terraplén, mejorado
o de la subrasante, eliminacién de hierbas y materiales, ajusténdose a las
disposiciones del presente Pliego y a las érdenes que imparta la inspeccion.
Se debera realizar el desarraigo de arboles, arbusios, raices, tocones, pasto, como
asf también la remocién de todo otro impedimento natural o artificial, como ser
escombros, desechos y obras existentes no contempladas de forma especifica,
dejando el terreno limpio y fibre de vegetacién, eliminando toda clase de residuos y
desperdicios orgénicos de tal forma de obtener una superficie adecuada para Ia
iniciacion de los trabajos.
También comprendera la demolicion y transporte de pasos peatonales, badenes,
cordones cuneta, bocacalles, pavimentos, alcantarillas de cruce de calles y de
acceso a prapiedades, que por su ubicacion o nivel dificulten el normal desarrollo de
fos trabajos y de las obras, tado de acuerdo a o que indique la Inspecci6n.
Todos los materiales de desecho de la obra, seran destruidos y retirados de la
misma hasta el lugar que indique la Inspeccién, a costo y cargo del contratista,
. hasta una distancia de 15 km.
El Contratista asegurara la eliminacion de las aguas de capa fredtica hasta niveles
donde se puedan ejecutar las tareas de obra con seguridad, utilizando los métodos
de bombeo autorizados por la Inspeccién, como asi también asegurara el
alejamiento de las aguas superficiales facilitando la evacuacion de ambas, hacia los
lugares que puedan recibirlas, garantizando el alejamiento h;\g:fa os -desagiles
pluviales, siendo & mismo el responsable exclusivo de todos los dafios y perivicios
que pudieran ocasionar a personas, terceros o a infraestructuras pertenecientes a
Empresas de Servicios Publicos o Privados. i i
Estara también a su costo y cargo, de ser necesario, la obténcién ,dgl:surnf ist]
eléctrico por parte de la empresa prestataria del servicio. oy
Si eventualmente tuvieren que realizarse demoliciones de constri.'lcglones gfxistentes
sobre o debajo de la superficie del terreno que puedan afectar a realizacion s
buena marcha de la obra, a criterio de la inspeccién, a tal efgolo §e procef \R

i

[IJ\URAJ RE

2 Héiaty Ecanomia Fami
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debiendo efectuarse los apuntalamientos, vallas y defensas que fueran necesarias,
para evitar dafios que se puedan ocasionar en construcciones linderas o personas
ajenas a la obra, siendo de exclusiva responsabilidad de la Contratista. Todos los
materiales provenientes de la demolicion y que no sean aprovechables a juicio de la
Inspeccién, seran trasladados a cargo de la Contratista, fura:idel:prediocdela:ion
misma y a lugares autorizados por Ja Municipalidad, para su descarga, hasta,una
distancia de 15 km. ’ i

REPLANTEQ ’ e
Los planos de replanteo generales y particulares de la ol Mﬂwi%@;/_s%_

confeccionados por cuenta y cargo de la Contratista en base a los planos
generales y de detalles que obren en la documentacién, y debera presentarios a la
s Inspeccion para su aprobacion diez dias antes de la iniciacion de los trabajos de
excavacion, quedando bajo su responsabilidad, la verificacién directa en el terreno y
la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error
u omisidn que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.

Previo a la iniciacion de los frabajos de excavacion, la Contratista debera solicitar a
la Inspeccién la aprobacion del ftrabsjo de replanteo realizado, debiendo
materializarse en obra, por lo menos, dos ejes cartesianos orfogonales a tales
efectos. Estos ejes deberan ser utilizados para referenciar las cotas de ja obra y
deberan ser preservados por la Contratista hasta el final de los trabajos.

El replanteo de las obras a ejecutar estara a costo y cargo del coniratista, debiendo
respetar lineas municipales, anchos de calzada y toda informacion que suministre el
4rea de catastro municipat.

El contratista sera responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud
del trazado y de las dimensiones. Todo de acuerdo a lo que indique la inspeccion y
catastro municipal. Si en algiin momento, durante la marcha de los gab“ii:;\ urgiera
alglin error, tanto en el trazado como en las dimensiones de las obras, el contratista

CERCADO DE TERRENO Y EJECUCION DE OBRADOR .
La Contratista ejecutar4 el cierre del predio donde se ubicar4 ¢

reglamentaciones municipales en vigencia, ejecutando como minimo: un” cerco
perimetral de malla metélica sujeto a postes de 1,80 m. de altura minima, para evitar
accidentes, darios o impedir el acceso a personas ajenas a la obra, y esta obligada
a mantener en perfecto estado de conservacién dicho cerco perimetral, hasta su
entrega a los propietarios. Asimismo deberd ejecutar todos los trabajos o

instalaciones necesarias para asegurar el desagiie del predio, protegien@;uo,q'o

adecuadamente a la obra y a terceros. Oi‘;tﬁ“ff"lc@o@m
La Contratista tendré, a su exclusivo cargo, la ejecucion del obraohemelfdbar g8 8y, 7
GBS
emplazamiento de la obra, estando a su cargo el pago de todo derecho|oftisa i 2 g )
. _— N

- 1N
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resulte de la ocupacién temporaria o permanente de espacio publico y/o privado,
como asf también todas las tasas, impuestos y servicios de agua y electricidad de
obra, etc., que surjan durante la ejecucién de la misma.

Asimismo, sera la Contratista responsable de prever aquellas obras accesorias
tendientes a la seguridad de la obra y bienes de terceros, siendo por su cuenta y
cargo el reparo de dafios emergentes por la no prevision de lo anteriormente citado.

La Contratista debera construir cobertizos necesarios para el almacenamiento de
todos los materiales, guardados de equipos y herramientas; como asi también una
oficina para la Direccién Técnica y/o inspeccién, habitacién para el personal de
guardia de la obra y/o personal permanente de la misma con sus respectivos bafios.
Los planos correspondientes a estas construcciones, deberdn ser sometidos
previamente para la aprobacién de fa Inspeccién, diez (10) dias antes del Acta de
Inicio de las obras, debiendo la Contratista tener finalizado los trabajos completos
dentro de los cinco (5) dias posteriores de iniciadas las obras contratadas.

Finalizada la obra, la Empresa procederd a demoler mmiaiaqmnesm
autorizacion de la Inspeccion, mediante Orden de Servicio respattiva dejando 6"
espacio que ocupaban éstas, en perfectas condiciones y]reﬁ(ando todo material e~
demolicién por su cuenta y cargo.

i
PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DEOBRA |

La Contratista colocara en la obra dos (2) carteles Ldeim—dmensm—y—-—
materiales gue indique la inspeccién.

La ubicacién definitiva de cada cartel sera indicada por el Inspector de Obra.

La Contratista debera presentar una memoria de caiculo de la estructura de sostén,

la cual debera estar aprobada por la Inspeccién antes de la colocacion.

El costo de provisién, transporte, colocacién y todo ofro gasto originado por este
concepto, como asf también su conservacion en buen estado, seran por cuenta
exclusiva de la Contratista.

Medicién y pago: Este item se computaré y certificara en forma global {Gl), segin
las exigencias de la presente documentacion y se considerard asimismo en este
precio a cualquier ofro elemento y/o trabajo que fuera necesario concluir los
trabajos total y correctamente, a entera satisfaccion de la Inspeocion

RUBRO A.3. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES o AURARE

A.3.1 CORDON CUNETA e

o CACIUD,
Estas Especificaciones seran tenidas en cuenta para la congttuccion integ mum%\
cordén cuneta de hormigon y para la construccién de badep \’ oriiad n. > 05 a0,
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dimensiones, el perfil transversal del cordén cuneta, asf comtgi fa
ajustarse 2 las indicaciones de los Planos de Detalles. |

| reg
A.3.1.1 Ejecucion de Cordén Cuneta de hormigén de o,soim, Y

Comprende este item la provisién, acareo y colocacién de_todos_los-matérla

mano de obra y equipos necesarios para la construccion de los tramos rectos de

cordones cuneta de hormigén simple de acuerdo a lo indicado en planos y a las
ordenes de la Inspecci6n.

El cordén cuneta sera construido de hormigén simple clase H-25, con un espesor de

16 om y en su borde fibre interno tendra 18 cm, segln seccién transversal

especificada en el plano. Ei ancho fotal del cordén cuneta serd de 0,80 m,

incluyendo cordones, y los badenes y bocacalles de hormigén se construiran segdn

= plano. Se construird sobre la sub-rasante previamente preparada, de manera de
obtener una estructura correctamente terminada y que tenga la resistencia
especificada.
El ftem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:
a} Movimiento de suefo en desmonte y terraplén, a los fines de llegar a la cota
de subrasante, incluyendo también ia parte de la calzada comprendida entre los
bordes internos del cordén cuneta, que debera ser dejada en la cota de cuneta, del
cordén cuneta; fransporte de suelos a costo y carge del contratista al lugar que
indique a Inspeccién dentro de una distancia de 15 km; escarificado, riego,
compactacion y preparacién de la sub-rasante. El material de aporte para
terraplenamiento debera estar aprobado por la Inspeccién y provisto por el
Contratista en caso de gue el excedente propio de las tareas de excavacion de ias
obras no sea suficiente, para lo cual se debera enfregar a la Inspeccién, los ensayos
para la determinacién de la calidad del suelo a utilizar.

[ b) Respecto del mejorado de subrasante: Comprende todas las operaciones
necesarias para obtener una superficie de apoyo del pavimento, lisa, resistente,
compacta y homogénea, que responda a los perfiles y cotas de los planos del
proyecto. En los lugares en donde la sub-rasante presente baches.o 2onas
deficientes, con exceso de humedad, se procederd al retiro” del
sustituyéndalo con otro apto, a costo y cargo del Contratista, prewameme
por fa inspeccion. No podra hormigonarse si no se tiene preparada por.lc
sub-rasante de una cuadra. Los equipos a utilizar para la compactaclon de ILA

JURE
subrasante, deberan contar con la aprobacion de la inspeccion. | g “m_‘eﬁé‘thy[wcm\aramﬂ

La Contratista tendré a su cargo y costo, la realizacién de los ensayos Proctor
Standard y de densidad del suelo, Ios cuales seran realizados: en Iaboratonos
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Los ensayos serdn realizados con supervision de la Inspeccion, y no podra
hormigonarse hasta tanto no se haya entregado a la inspeccién los resultados de
los mismos y esta lo haya aprobado. En el caso de que la Contratista haya
ejecutado tareas de hormigonado, sin previa entrega de resultados de ensayos y
aprobacién de la Inspeccion, y se observaran en las estructuras de hormigon,
fisuras derivadas de la deficiente compactacién del suelo, a juicio de la Inspeccion,
fa Contratista debera demoler y volver a ejecutar los tramos correspondientes, a su
costo y cargo.

Las exigencias de compactacion seran las siguientes: Para suelos con densidades
méaximas de hasta 1,60, se exigira en obra densidades del cien por ciento (100%)
del ensayo Proctor Standard. Para suelos con densidades mayores de 1,60 y hasta
1,65, se exigira el noventa y ocho por ciento (98%), y para densidades de més de
1,65, el noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Proctor Standard.

c) Todo cordén cuneta, bocacalle, badén, o parte de ellos, existentes, que fa
Inspeccién considere que deba ser demolida para la cormrecta ejecucion de fos
trabajos y para asegurar la vida atil de mismo, y que no haya sido considerada en el
cémputo del proyecto ejecutive, debera demolerse a costo y cargo de la contratista.
d) Los cordones tendran las dimensiones que se indican en el siguiente perfil

Sectodmansversakizacion

e) latacion se construiran en los comienzos y-finales de curvas,

pero en ningtin caso su separacion superaré los 60 metros. Seran défﬁ'ﬁo borde, en
las que se utilizard como material de relleno pofiestireno expandido de 3 cm de
espesor y seran selladas con mezclas asfalticas. Las juntas de contraccion seran
aserradas, con una profundidad minima de 4 cm, flevaran 2 (dos) pasadores de g
16 mm, de 40 cm de fongitud, que en una mitad iran pintados con asfalto y
engrasados en el momento de su colocacién, los cuales deberan quedar
horizontales y equidistantes de las caras superior & inferior del cordén cuneta. Los
pasadores llevaran soldados, en fa parte no engrasada, dos trozos de hierro @ 6
mm de unos 10 cm de longitud. La separacién maxima entre juntas de contraccion
serd de 5 metros, debiendo lograrse una distribucion uniforme entre juntas de
ditatacién. El aserrado debe realizarse entre las 8 hs y 10 hs de terminados los
trabajos de colado de hormigén, con el fin de evitar que las fisuras por contraccion
aparezcan antes de ejecutar las juntas. Las juntas de dilatacion se sellara
asfasol “F" o similar y las juntas de contraccién se tomaran con asfasol “H” ¥
Frente a las propiedades que posean entradas para vehigtlos y gj
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speccion, el Cantratista construira el rebaje del cordén en correspondencia con la
entrada respectiva.
g) El Contratista, ademas de colacar vallas, carteles y balizas, debera disponer
de guardias durante las horas en que el hormigén permanece fresco, para evitar el
posible acceso de peatones y animales domésticos, que eventualmente puedan
dafiar el cordén cuneta.
h) El curado del hormigén se efectuara mediante la aplicacion de pulverizadores
de productos quimicos de base solvente, debiendo formarse una pelicula que cubra
perfectamente el hormigon. El material de curado serd provisto por el Contratista. Al
refirar los moldes, se procedera a rellenar el espacio entre la vereda y el cordon
cuneta con tierra apiscnada. Las veredas deberan dejarse en las mismas
condiciones de limpleza en que se encontraban antes de la iniciacion de los
trabajos.
i) Si eventualmente aparecieran fisuras en el hormigdn, la inspeccidn a su
exclusivo juicio evaluard la importancia de las fisuras, y dispondra si el drea
afectada es aceptada o rechazada. Serd rechazada cuando se considere que la
fisuracion pueda afectar la capacidad estructural o Ia vida util de la obra, en cuyo
caso las losas involucradas seran demolidas y reconstruidas por ef Contratista, a su
costo y cargo. En todos los casos, las fisuras serdn selladas con un material de
caracteristicas adecuadas, aprobado por fa Inspeccion.
i Transcurridos veintiocho (28) dias desde la fecha de hormigonado, podra
liberarse el cordén cuneta y las bocacalles & la circulacién, si los ensayos de
resistencia a la compresién dieron resultados satisfactorios. En casos especiales, la
Inspeccién podra autorizar la apertura al trénsito antes del plazo indicado, pero no
antes de los veintitn (21) dias de ia colocacion del hormigdén. El cordén cuneta sera
barrido previo a su habilitacion, debiendo refirarse desperdicios de materiales,
monticulos de tierra, etc. e
i k) Est4 incluido dentro de este item, los trabajos necesarios para Ia’ r%ﬁcacldn
de las cunetas existentes, comprendiendo la extraccién de a!cantanllas su't
al sitio que indique la Inspeccion, a costo y cargo del contratista, no
en una distancia de 15 km, limpieza, retiro de la capa veget
suelos. o <2 baiaty
)] El Contratista, al efectuar los trabajos, debera tomar. las preeeuc(ones
necesarias para evitar el deterioro de cordones, carteles, canteros. conductales. vy
demas elementos existentes. La reparacién o reconstruccion parcial o “total de
cordones, canteros, conductales, etc., incluyendo los materiales, mano de obra y
todas las eventualidades, estardn a cargo del Contratista, los que deberan ser
tenidos en cuenta por el proponente al efectuar su cotizacién. Deberé reponer los
conductales y veredas afectados, tal como estaban antes de iniciar las tareas. T
m)  Frente a todas las propiedades frentistas, el Contratista efectuara las Joce @ﬂuwc,
de albafiales en cantidad igual al nimero de albanales existentgs-y no mg @s\‘ﬁ SR
uno por cada propiedad. La ubicacion de estos desaglies sera a la qup cprTpgPo! \/
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a—la—posiclén "dé los albafiales y donde no los hubiera se los situara
aproximadamente frente a la entrada a la propiedad en el centro de la misma, si
estuviese baldio o careciera de entrada. La ejecucion de los albafiales se llevara a
cabo mediante la colocacién de tacos de forma troncoconica, perfectamente
aceitados, que serdn puestos en sus cordones. Sobre dichos tacos, el Contratista
colocara un refuerzo metslico consistente en dos barras de hierro redondas de 8
mm de diametro, dobladas en forma de "U" con los estrenos hacia abajo, de manera
que los mismos se introduzcan en el hormigén de la calzada, para lo cual se les
dara una longitud apropiada y las caracteristicas establecidas en los planos. Estos
refuerzos abrazaran la perforacion resultante, una vez extrafdos los tacos
troncocéhicos. En el caso de que hubiera més de un albafial inmediatamente juntas,
el refuerzo abarcara a todo el conjunto.

n) Los cordones curvos seran ammados con un hierro de didmetro 8 mm y
estribos de 8 mm cada 30 cm.

MOLDES PARA CORDONES:

Deberan reunir las condiciones de rigidez suficientes y sus dimensiones
transversales deberan ser tales que respondan estrictamente a! perfil de cordones
indicados en los planos del proyecto.

En cuanto a la longitud minima de cada seccidn o unidad de los moldes usados en
los alineamientos rectos, sera de tres (3) metros. En las curvas se emplearan
moldes preparados de manera que respondan al radio de aquéllas. Los moldes
contaran con un sistema de fijacion que permita colocarlos y mantenerios
firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no
sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado. Su
vinculacion con éstos se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunto se
comporte como una Unica pieza, enlo que a rigidez y firmeza se refiere.

HORMIGON ELABORADO

El hormigén a emplear sera H-25 y sera provisto por el Contratis
de 15 cm. La calzada de hormigdn elaborado se construira en
hormigonara sobre fa sub-rasante previamente preparada, de acuerdo
y espesores indicados en los planos y de manera de obtener
correctamente terminada y que tenga la resistencia especiﬁuada“g\ 2 T s s itnaty Eoonomia Farik
El Contratista determinara la cantidad en que deben intervenir los diversos

materiales de Ja composicion del hormigén, de manera de ob(e‘ne! la resjsténcia
especificada cuando se utiliza la cantidad de agua necesaria paralograr una
trabajabilidad adecuada. A este efecto, antes de iniciar la obra, el Contratista
presentara a la Municipalidad, un proyecto de dosaje, acompafiado de una mue%’ém%\
de los materiales que se compromete a usar en la obra. La construccion se dafg f-_NEEN%O%
ajustandose a esas proporciones y los materiales empleados responderay Wi
caracteristicas de las muestras presentadas. Si durante el curso de |3

A 13 ‘ 1
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i )
el Contratista desea modificar el dosaje o la procedencia dellos. materialeg).%eégr/é(, B
someter a consideracién de la Municipalidad el nuevo proyecto de dosaje antes de
empezar a emplearlo. En todos los casos, los proyectos deberan ajustarse a las
siguientes condiciones:
. La cantidad minima de cemento en ningdn caso sera interior a 350 kg de
cemento por metro clbico de hormigén.
. La "relacion de mortero” definida por la razén “volumen absoluto de mortero:
volumen de vacios del agregado grueso” estara comprendida entre 1:4 y 1:6.
. La relacién en peso: arena/agregado grueso + arena, no podra ser superior a
0,40.
. La cantidad de agua empleada, teniendo en cuenta el contenido de humedad
de fos agregados, sera tal que el ensayo de asentamiento del hormigén dé valores
comprendidos entre 4y 6 cm.

MATERIALES
GENERALIDADES
El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que
emplee. Periddicamente o cuando la Inspeccion lo crea necesario, comprobard que
los materiales en uso retnan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas.
Aquelia tendré amplias facilidades para inspeccionarios y/o ensayarlos, en cualquier
momento y lugar, durante la recepcion o preparacion, almacenamiento, utilizacion,
etc.

La comprobacién de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas,
facultan a la Inspeccién a rechazar los materiales cuestionados a ordenar al
Contratista el inmediato reiro de obra u obrader de la totalidad de dichos materiales.
A los fines establecidos, el Contratista facilitara por todos los medios a su alcance el
acceso de la Inspeccion a sus depésitos y obrador asf como la provision y envio de
las muestras necesarias al Laboratorio o donde la Inspeccién lo indique.

En caso de que el contratista desee cambiar los materiales por otros similares de
otra procedencia, podrd hacerio, previa aprobacion de la Inspeccién la que
determinara, a su vez, si las condiciones de los nuevos materiales, ~conforman las
exigencias requeridas.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornara
inadecuados para el uso en obra, no se utilizaran.

CEMENTO PORTLAND

Calidad A
El cemento portland serd de marca aprobada Yy deberd - “satisfacer las

especificaciones establecidas por el Decreto del P.E. de la Nacién del 27 de Abgkdg %
1931, aprobatorio del “Pliego de Condiciones para la aprobacion y regifd "t‘ga\“‘DENc@ 6‘%
cemento portland destinado a obras nacionales” y debera dar rgail f" TR 4
satisfactorios en los ensayos de morteros y hormigones a qug se S0 §eré 7 ., i
o ¢

Y :
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Laboratorio de la U.T.N. San Francisco o el que se proponga y apruebe a tal efecto,
a fin de comprobar que en obra se podran conseguir las resistencias establecidas
en las especificaciones.

19.1.2.2.2. Calidad del cemento en el momento de usarlo

Para que se le permita emplear una partida de cemento, el Contratista debers
probar que ha estado estacionado un plazo minimo de un mes.

La calidad del cemento se comprobara en el momento de usarlo. No se permitira el
uso de cemento que haya fraguado parciaimente o si tiene terrones. El cemento que
haya estado almacenado deberd ensayarse antes de usarlo en la obra y si se
comprobara un deterioro evidente y perjudicial serd rechazado y todos los gastos
resultantes de éste serd por cuenta exclusiva del Contratista. Si el ensayo
demostrara una pequefia alteracién en la calidad del cemento, respecto al ensayo
de la muestra original, se lo podra usar con la autorizacién escrita de la Inspeccion y
si es necesario embolsarlo y mezclarlo, correran por cuenta exclusiva dei Contratista
los gastos consiguientes.

Cuando se trate de cemento ensilado, el mismo se empleara extrayéndolo por la
boca o tolva de descarga del silo, en las cantidades exactamente requeridas para
cada paston, mediante un sistema de dosificacion adecuada y en el acto de su
empleo. No se permitira el reintegro al silo del material excedente que por cualquier
circunstancia se haya retirado del mismo y no haya sido utilizado.

AGUA
Calidad:
El agua a emplear en ef hormigén debera ser razonablemente libre de aceite, sal,
aridos, alcalis, vegetales y otras sustancias perjudiciales.
No contendran impurezas en exceso de los siguientes limites: ;
Acidez o alcalinidad en términos de: )
A Carbonato de calcio..... - 05%
Total de sdlidos organicos.. .. 05%
Total de solidos INOrganicos. ... venesecesnes 0,5%
Cualquier indicacién de falta de durabilidad, cambio apreciable\en el !lempo de
asentamiento o reduccién de la resistencia del hormigén, sera suficiente causa para

el rechazo. - 4

Cualquier clase de agua, para poder ser empleai en I TabRICB e abr Fiofnigon
debera contar con la aprobacién de la Inspecm?n ‘pudiendo autorizarisu emple

provisorio mediante el ensayo recién enunc:ado( JCION N
CION N

i

|

i

AGREGADO FINO

Origen, naturaleza y caracteristicas f 1D, 57
Sera arena silicea, natural, de granos limpios, duros“resmtenterdurab uq‘ o Dclvc R
pelicula adherida alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, 2, %
particulas blandas o laminares, alcalis, margas, arcillas, materié
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toda otra sustancia deleznable, Si para obtener estas condiciones se requiere lavar '
la arena, el Caontratista optara por el pracedimiento o se proveera el material de otra

fuente.

Sustancias perjudiciales

El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excedera de los valores que
consignan:

Sustancias removidas por decantacion. .. 1,00%
Carbén.........ene.. 0,20%
Terrones de arcillas.. .0,25%
Alcalis, mica, arcilla, esquitosa, granos con particulas adheridas,

particulas blandas 0 [aMIRAIES. ... -.2,00%

Toda la arena que, sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, produzcan un color mas oscuro que el standard, sera rechazado saivo
que satisfaga las resistencias especificas para el mortero 1:3.

Granulometria

La arena serda bien graduada y debe cumplir las siguientes condiciones
granulométricas cuando sea ensayada por cribas de aberturas cuadradas y tamices
de laboratorio:

3/8" 100 % Sectonal Protocolizacion
N° 4. 90 -100 %

N°8, 85-95%

N° 186. 45-85%

N° 30.. 25-60%

N° 50. 5-30%

N° 10 . 0-8%

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designacion 1501.

El Contratista utilizara una agregado obtenido directamente o por rr!ezglas de otros
cuya graduacién, durante toda la ejecucién de fos trabajos, sea razonablemente
uniforme y ho sujeta a los porcentajes, extremos o limites ‘de gran ometria
especificados.

AGREGADO GRUESO

Origen, naturaleza y caracteristicas ,

El agregado grueso sera piedra granitica triturada o canto rodédg compifestos de

particulas duras, resistentes y durables, sin exceso de particulas alargadas, libre de

particulas o capas adheridas y no deberd contener sustancias perjudiciales en

cantidades apreciables.

Debera cumplir los siguientes requisitos: B

El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excedera de los siguig @slg‘:g O

valores: XN )

Fragmentos blandos... 5,00 % £ 3o R
:

\
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Terrones de arcilla..........c.cwecerueeeareeeseasesssnsensaessasnes 025%

Material que pasa por el tamiz N° 200......uvceeveercenrvrnn 1,00 %

Lajas (particulas de largo mayor que 5 veces su espesor) 15,00 %

El agregado grueso responders, en general, a las siguientes exigencias en lo que a
sus caracteristicas petrograficas se refiere:

a) Durabilidad con sulfato de sodio: La pérdida luego de cinco (5) cicios no
excedera el doce por ciento (12%)

b) Absorcién de agua (24 horas): No excedera el dos por ciento (2%} en peso.
c) Resistencia al desgaste: En el ensayo de desgaste en la méquina de Los
Angeles admitiré una pérdida maxima del cuarenta por ciento (40 %).

Granulometria Sentorial Protocolizacion

El agregado grueso debe ser bien graduado y cumplira la granulometria siguiente:.
............................. 100 %

.. 80-100%
. 60-85%
5%-40%
. 0%-5%
El material debera presentar un moédulo de fineza comprendido entre un valor
minimo de 7,50 y un valor maximo de 8,00.

El hormigdn de cemento portland estd constituido por una mezcla homogénea de
cemento portland, agregade grueso, agregado fino y agua. La mezcla serd de
calidad uniforme y su transporte, colocacién, compactacion y curado se realizara de
tal manera que el pavimento resulte compacto, de textura uniforme, resisiente y
durable, y que cumpla en un todo con los requisitos de estas especificaciones. En
consecuencia y de acuerdo a lo anteriormente expresado, €l hormigdn endurecido
[ estara libre de vacios originados por la segregacion de los materiales, por
defectuosa colocacion o por instficiente compactacion.
En general, estara libre de todo defecto que facilite la destruccién de la obra por
accién de los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquélla se halle
sometida durante su uso. Los cordones cuneta, badenes, bocacalles o partes de
ellos, que resultaren defectuosas, como asi mismo aquélias que
requisitos establecidos, serdn destruidas y reemplazadas por | el
cargo.

En caso de constatarse imperfecciones derivadas del mane;o madecuado d

hormigén (aparicién de “nidos de abeja” y otras) u otros ‘errores (replan_te;@,ayLAURAJuRE

nivelacion), deberan rehacerse los mismos a cuenta del Contratista. T

El hormigén sera elaborado en planta hormigonera municipal y transportado, a obrg mN
DF”%%%

s s Resaty Economta Famiier

en camiones motohormigoneros. En cualquier momento, la lnspeccnon pedn
determinar la calidad del hormigén elaborado, debiendo dispg el Conjfg
moldes en la obra, para confeccionar probetas cilindricas normalizades| qugdser: /
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ensayadas a la compresién a los 28 (veintiocho) dias. Los resultados obtenidos
tienen carécter informativo, el costo de los ensayos estara a cargo del Contratista,
Consistencia y trabajabilidad de las mezclas:

La consistencia del hormigén seré determinada por medio del cono de Abrams. El
Contratista deber4 disponer en obra de los elementos necesarios para la ejecucion
de este ensayo. El asentamiento de las mezclas estard comprendido dentro de los
siguientes limites:

1°) De 6 a 8 cm cuando se trate de mezclas que deban compactarse mediante
procedimiento manual.

2°) De 3 a 5 cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibracién mecanica
de alta frecuencia.

La Inspeccion pedré admitir asentamientos menores si se demuestra gue con ellos
es posible obtener una mezcla trabajable, con el equipo que utilice.

Se controlar4 mediante determinaciones frecuentes el asentamiento del hormigd
elaborado. La consistencia debera ser mantenida dentro de dos: limifes establecides;
a fin de obtener una mezcla uniforme. I

CONDICIONES PARA LA RECEPCION i
LAS MUESTRAS O TESTIGOS 1
Generalidades: H
Las determinaciones en que se fundamentard fa recep
realizaran sobre muestras o testigos exiraidos del firme de hormigdn, mediante
maguinas caladoras especiales. La extraccion y el ensayo de los testigos, serd a
costo y cargo del Contratista, debiendo contar con un Laboratoric autorizado por la
Inspeccion.
Extraccion de las muestras:
Las muestras o testigos se extraeran a distancia aproximadamente |gua|es entre sf.
Antes de iniciar la extraccién de los testigos, se fijard en un plano, con aprobacién
de la Inspeccién, fos Ifmites de las zonas y los lugares de extraccién. Una copia de
este plano se enfregara a Representante Técnico, quien presenciara la extraccién
conjuntamente con la Inspeccion. e
La Inspeccién no se hara cargo de la maquinaria, el persona!’y los el
necesarios para la extraccién de las muestras o testigos, deblendo la Cnnﬁausg E

T \ 49 RE

contar con ellos, a su costo y cargo, en caso de que no fueran pro
Laboratorio que ejecutara los ensayos.

La extraccién de las muestras se realizaré en fa oporiunidad adecuada de manera
que sea factible el ensayo de las mismas a fos 28 (veintiocho) d(as de la facha en

que se realizé el hormigonado. RS
Las muestras extraidas se designaran con un nimero para su Idennﬁcamon y peren; DE,;;\\

remitidas al laboratorio, donde una vez obtenido el paralelismo /deNas “ Qh
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Las perforaciones resultantes de la extraccién de testigos, seran cerradas con
hormigén de la misma dosificacion que la utilizada para construir el firme, pero
utilizando cemento portiand normal con aceleradores de fraglie o cemento de alta
resistencia inicial.

Forma y dimensiones de los testigos:

Los testigos serén de forma cilindrica y su seccién transversal serd un circulo de
aproximadamente 15 cm de didmetro.

Cantidad de muestras:

Se extraeran como minimo fres probetas cada cuadra de maximo 100 metros (dos
en la cuadra y una en la bocacalle correspondiente), realizandose sobre la totalidad
de las mismas, fas determinaciones especificadas mas adelante, para establecer las
condiciones de recepcion o de rechazo de la zona.

Si una vez realizadas aquellas determinaciones sobre los tres testigos antes
mencionados, el Representante Técnico o la Inspeccidn, quienes pueden presenciar
‘los ensayos, consideran que los resultados obtenidos no son bien representativos
del pavimento construido en esa zona, podran solicitar, en forma escrita y en el
mismo acto, que se realice la extraccién de una cuarta probeta. En este caso se
considerara la toialidad de los resultados obtenidos con los cuatro testigos para
determinar las condiciones de recepcién o rechazo de las zonas. Si se omite la
anterior solicitud, se considerara que se esta conforme con los resultados obtenidos.
Caracteristicas de las muestras:

Las muestras para poder ser ensayadas deberén presentar aspecto,compactoaisinion
grietas ni planos de fractura, producidas aparentemente par el equipe de extraccion.
Los testigos en tales condiciones, serén desestimados y reemplazados con otros de
caracteristicas aceptables. H

ESPESORES, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO 1
Forma de medir los espesores:
Se determinara el espesor de cada muestra, para lo cual se
mediciones: una sobre el eje del testigo y las ofras fres, segin
triangulo equilétero inscripto en un circulo de 10 cm de didgmetro
eje mencionado. El promedio de esas cuatro alturas medid
testigo o sea el espesor individual.

Espesor medio:

El espesor medio de una zona resultara de promediar las alturas:i
testigos que se consideren para su recepcion. ' T

Cuando el espesor de un testigo sea mayor que et + 1 cm, siendo et el espesor

tedrico, se tomara para el calculo e = et + 1 cm.
Para ser aceptado, el espesor medio no debera ser menor gue | aspesor A& 1§
exigido, menos 1 cm. i )

e G





image38.jpeg
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACAS Y GAS

Cuando el espesor medio obtenido resulta menor que el indicado precedentemente,
se considerara que la zona no cumple con la exigencia, porj lo que corresponds el
rechazo de la misma por falta de espesor. i

El espesor minimo de los testigos que se extraigan para Edetemiinarel-vespeso
medio, no podra ser inferior al espesor tedrico menos 1,5 cm‘

|

RESISTENCIA, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO l
Ensayos - Madalidad: p A A e T
Los testigos extraldos, previamente preparados, seran ensayados a la compresion
para determinar su tensién de rotura.
La resistencia o carga especffica se determinara dividiendo la carga de rotura por a
seccién media del testigo. Dicha seccién media se calculara con un didmetro igual a
la media aritmética de tres (3) diametros medidos sobre el testigo, uno a la mitad de
la altura y los otros dos, a dos (2) cm de cada una de las bases del mismo.
Correccion de la resistencia por edad y altura:
El ensayo de compresion se realizara exactamente a los 28 (veintiocho) dias de
edad del hormigon, salvo que la extraccion de los testigos se haya producido por
excepcién y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la
suficiente anticipacién para practicar el ensayo.
No obstante, bajo ningn concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a 50 {cincuenta) dias.
En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de
veintiocho (28) dias, a resistencia obtenida a la edad del ensayo sera reducida para
obtener la resistencia a los veintiocho (28) dias. A tal efecto, se consideraran que
entre las edades de veintiocho (28) dias y cincuenta (50) dias la variacion de
resistencia es lineal y que la resistencia a la edad de cincuenta (50) dias es un 8%
. (ocho por ciento) superior a la resistencia del mismo testigo a la edad de veintiocho
“ (28) dias.

Los valores obtenidos en e! ensayo a la compresion seran corregidos por el factor

correspondiente a su esbeltez (relacion entre la attura y el diametro) segtn la tabla

siguiente:
hid (altura didmetro) Factor de correccion
2,00....





image39.jpeg
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACAS Y GAS

Los valores de la carga especifica de rotura serén expresadm‘i en kglci‘nZ'. "'v

Resistencia media: L .

La resistencia media del tramo o zona resultard de promediar los valorés dé

resistencia, obtenidos mediante el ensayo de los testigos que se consideren para su

recepcion.

Para ser aceptada dicha resistencia media (Rm), no deberd ser menor que el 85%

(ochenta y cinco por ciento) de la resistencia tedrica (Rt) exigida.

Rm> 0,85% Rt .

La resistencia minima de los testigos que se extraigan para determinar la resistencia

media no podra ser inferior al 80 % (ochenta por ciento) de la resistencia tedrica.

En el caso de que algdn testigo no llens las condiciones minimas exigidas en cuanta

a espesores ylo resistencia, la zona correspondiente a su extraccion sera
{ rechazada; esta zona se determinard de la siguiente forma: se realizaran
extracciones suplementarias, a ambos lados del testigo rechazado por no reunir las
condiciones minimas. Estas extracciones se realizaran de acuerdo a lo que indique
la Inspeccion.
Cuando la resistencia media (Rm) resulte menor al 85% de la resistencia tedrica (Rt)
se considerara que la zona no cumple con las exigencias de resistencias por lo que
correspondera el rechazo de la misma,

RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS
En casc de framos rechazados, sera facultativo de la Inspeccién ordenar su
demolicién y reconstruccion, a cargo de la Contratista, con hormigén de calidad y
espesor de acuerdo con el proyecto, cuando a su juicio la deficiencia es
suficientements seria para perjudicar el servicio que se espera.
Si, en cambio, en opinién de la Inspeccién, no hay probabilidades de rotura
. inmediata, se permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin
[ compensacién ni pago por las mismas y con la obligacion de - realizar la
conservacién en la forma y plazos que indiquen estas especificaciol
reconstruirias en la forma indicada anteriormente.

LAURA JURE
LISURA SUPERFICIAL . iguiaty Economia Fem
Cuando se verifique mediante el uso de una regla adecuada’la existenc
resalios o depresiones que excedan de los limites admisibles “y\iambié
casos en que se prueba la existencia en fas juntas, de desniveles superiores a los

limites admisibles, se procederd a la regularizacion de la superficie de la zona
defectuosa.

Dicha regularizacion, la lograré mediante desgaste del resalto en sf o de las zonas
adyacentes a las depresiones hasta que los desniveles cumplan las tolerancias ..
admisibles. Las operaciones de desgaste las realizard de manera tal q %Q/Id’ggg‘gfo}];‘\
superficie resuliante no presente caracleristicas resbaladizas y™5¢ ajyste/ @ 4

P o8 d

exigencias que sobre textura se establecen. No se permitira el/uso -i gﬁlo g
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herramientas de percusion para la ejecucion de esos trabajos. Todos estos trabajos
seran por cuenta exclusiva de quien los ejecutd, no recibiendo por ellos
compensacion alguna.

La Inspeccion se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la demolicién y
reconstruccion de todas aquellas zonas que presenten depresiones superiores a 10
mm (diez milimetros), entendiéndose de que dicha reconstruccion afecta a todas fas
superficies limitadas entre juntas o entre juntas y borde de pavimento, aungue ta
depresion que motivé esa decision solo afecte a parte de las losas.

HABILITACION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS.
Habilitacién al uso piiblico:

Transcurridos veintiocho (28) dias desde la fecha de hormigonado podra liberarse a

ta circulacion, si los ensayos de resistencia dieron resultados satisfactorios. En

casos especiales, la Inspeccidn podré autorizar ia apertura al fransito antes del

plazo indicado, pero no antes de los veintion (21) dias de la colocacién del

hormigén.

Retiro de vallas y obstéculos:

Se procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se hubieran

colocado oportunamente como defensas. Asimismo, se procedera al refire de

materiales excedentes, equipos y herramientas.

Limpieza:

Se llevar4 a cabo Ia fimpieza def pavimento habilitado, mediante barrido y tavado

con mangas, de fa superficie del firme. Ademas, no deberan c!uedar—eseembms.ni.__.___
residuos en ningln sitio de la obra. i F Preiocohsacion
Reparaciones, deficiencias: %
Se verificara la existencia de deficiencias menores y visibles coma|
sellado de juntas, fisuras, etc. y procedera a su reparacion inmi fata

Conformidad de la Inspeccién: FrOA L
Se recabaré la conformidad de la Inspeccidn para habi!itarelﬁr#ne‘amsopu
Inspeccién prestara la conformidad aludida una vez verificado el cumplim
todas las exigencias que en orden de sjecucion de los trabaj ystablece
especificaciones.

'(Aug; JURE

itat y Economia Fsmiliat

CONSERVACION DE LAS OBRAS

Responsabilidad por deficiencias: %
El Contratista es responsable de todas las deficiencias que “puedan surgir,
imputables a la calidad de los materiales provistos por él, prooedimientos~y~métodos

por él utilizados y estd obligado a su reparacién durante todo el periodo de T

Cra.
Nt 2g e

f=)

conservacion a su cargo. @‘J\ﬁ:ﬂm”

Todos los gastos e Inversiones que por tales motivos debe realizgr en'e e’ RyED; ENCry @‘1«

son de su exclusiva cuenta. J / z
2]
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En los casos en que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan
deberse a causas ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas y sin cubrir
oportunamente, filtraciones por excavaciones vecinas o roturas de cafios, etc.),
padréa solicitar que se Io releve de la responsabilidad acerca del origen de esos
dafios. La Inspeccion establecera a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas
son reales y determinara, en tales casos a quién corresponde fa responsabilidad del
dafio causado.

Puntos de nivelacién:

Durante la ejecucion de las obras se colocara en cada bocacalle un punto material
fijo que sirva de testigo para nivelaciones. Tales puntos deberan tener la cota
consignada.

Omision de especificaciones:

La omisién aparente de especificaciones y planos referentes a detalles, o la omisién
aparente de la descripcién detallada concemiente a determinados puntos, serd
considerada en el sentido de que sdlo debe prevalecer la mejor practica general
establecida y también que Unicamente se utilizaran materiales y mano de obra de
primera calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se hara en base al
espiritu que se desprende de lo establecido en el pérrafo anterior.

Medicién v pago: La medicion def cordén cuneta de hormigon, se hara por meiro
lineal (ml) de cordén cuneta ejecutado y recibido a satisfaccién de la Inspeccion y de
acuerdo con la seccién dada por los Planos de ias longitudes.medidas en
Obra.

i
A.3.2 BADEN i

A.3.21 Ejecucion Bocacalles de
|

Hormigén . 5
Comprende este ftem la provisién, acarreo y colocacién de todos Ibs-matériales,
mano de obra y equipos necesarios para fa construccion de las bocacalles de
hormigén simple, de espesor minimo 15 cm.

Deberan ejecutarse las tareas segun lo especificado en el item de construccién de
corddn cuneta de este pliego.

Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este ftem es el metro
cuadrado (m2) de bocacalle de hormigén construida en el espesor de proyecto. En
el precio de este ftem estén incluidos: la provisién y colacacién del hormigén simple
en obra; mano de obra, ensayos, equipos y mateltg ra efect os,\y toda otra
eenoEng, O,

P
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Protecolizacion

A.3.3 CANALIZACIONES Y ELEMENTOS PLUVIALES

A.3.3.1 Excavacién de zanja para Instalacién de condu

Comprende este {tem la provisién de mano de obra y equipos necesarios para la
excavacion de fas zanjas para la implantacion de los conductos pluviales.

Las excavaciones seran a maquina cuando sean por calzada, y a mano cuando
sean por vereda o cantero. La Contratista presentard la metodologfa de ejecucion
en cada caso antes de iniciar fos trabajos y podra empezarlos luego de que sea
aprobada por la Inspeccion. El fondo de las excavaciones debera ser bien nivelado
siguiendo los parametros verticales.

Ante profundidades considerables, se debera realizar una excavaclon escalonada a
los fines de prevenir el derrumbe lateral de la zanja. La Contratista debera apuntalar
debldamente y adoptar las precauciones y medidas de seguridad necesarias en
todas las excavaciones que presente riesgo de derrumbe o desfizamiento por
cualquier motivo, y seré el Uinico responsable por Jos darios directos o indirectos que
se produzcan por tal motivo, debiendo adoptar las soluciones técnicas mas
adecuadas para la seguridad de Jas mismas y que sean aprobadas por la Inspeccion
de obra.

El Contratista debera proceder inmediatamente al encajonamiento del material
proveniente de las excavaciones. El suelo proveniente de las excavaciones debera
ser acondicionado convenientemente a lo largo de las zanjas, dejando
perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades, y sin alterar el
escurrimiento de los excedentes pluviales.

No deberan realizarse trabajos en las zanjas con presencia de agua en ias mismas,
por lo que la Contratista debera deprimir la capa fredtica, a su costo y cargo,
mediante bombas depresoras cuyas caracteristicas, ubicacién y cantidad deberan
[ ser presentadas ante la Inspeccién y posteriormente aprobadas por esta misma.

Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio, hacia canales que puedan recibirla,
mediante métodos que determine el Coniratista, previamente autorizados por la
Inspeccién, y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de )

que se produjeren. /

Para un comecto ordenamiento del trabajo, y a fin de evitar: oro
desmoronamiento de la zanja, no se permitira que fa excavacion av n més'f "\

100 metros los conductos terminados, tapados y aprobados. a;";:fl';'ﬂmmi?;
La tierra o material extraido de las excavaciones que deban empleargé en
posteriores rellenos, se depositara provisoriamente en los sitioé-més pr{iximos a

ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen
entorpecimientos al trafico, como asi al libre escurrimiento de las aguas
otra clase_de.inconvenientes que a juicio de
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terrenos de propiedad publica o privada para efectuar los depésliésprevisoria&de——-

tierra, debera gestionar previamente la autorizacion del propietario respectivo.

El Contratista deber rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspeccién,
toda la excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno
hubiera sido disgregado por la accion atmosférica o por cualquier otra causa. Este
relleno debera alcanzar el nivel de asiento de la abra de que se trate.

Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este ltem es el metro ctibico
(m3) de excavacion ejecutada. En el precio de este ftem estan incluidos todos los
equipos y mano de obra necesarios, y toda otra farea necesaria para su completa
ejecucion.

A.3.3.2 Ejecucion de base de asiento para conductos pluviales

Comprende este item la provision, acarrec y colocacion de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la ejecucién de las base de asiento de los
conductos piuviales a instalar.

Salvo casos especiales, ef fondo de zanja se compactaré por medios mecanicos
hasta obtener el 90% de la densidad del Proctor Standard. Posteriormente se
ejecutara un manto, en todo el ancho de zanja compactado por: 3 (tres) partes de
arena y 2 (dos) partes de grava que se compactard en capas de 10 (diez)
centimetros de espesor, con un rodiiio vibrante manuable de modo de lograr €l
mejor acomodamiento de fos granos. El espesor del manto sera como minimo, ia
sexta parte (1/6) del diametro nominal def conducto.

Medicién v pago: La unidad de medida y de pago de este ltem es el metro clbico
(m3) de base de asiento ejecutada. En el precio de este ftem estan ii}clyidgs todos
los equipos y mano de obra necesarios, y toda ofra tarea ~necesaria’ su
completa ejecucion.

A.3.3.3 Instalacién de conductos premoldeados de hormigdn @80 o

Comprende este ltem Ia provision, acarreo y colocacién de todos fos /rngt:;.nales,
mano de obra y equipos necesarios para la instalacion de mdu&oipﬁ;ﬁoldeadm
de hormigon de acuerdo a plano de proyecto y 6rdenes de la inspeccion.

En caso de que el Contratista interrumpiese temporariamente |a tarea en un frente
de trabajo, debera dejar la zanja con \a cafieria colocada y perfectamente rellenada
y compactada. Si la interrupcién de los trabajos se debiera a causas justificadas y
debidamente comprobadas por la Inspeccién, y la zanja con la cajiétia colocada o
sin ella quedase ablerta, el Contratista tomara-tas-precauci

N 3 S ¥ i)

evitar accidentes o perjuicios. oi{\gﬂnm%o@
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Los materiales a utilizar para fa construccién de los conductos y el proceso de
fabricacién deberan cumplir con las especificaciones establecidas en la Norma
{RAM N° 11.503, considerando los ensayos de calidad y resistencia requeridos en la
misma.
Para la colocacion de los conductes, se debera remover los 0,20 m superiores del
fondo y en un ancho igual al didmetro del cafio, mas 0,25 m a cada lado de los
mismos y compactarlos para obtener una base de asiento uniforme.
Las operaciones de carga, descarga y transporte deberédn hacerse usando los
medios adecuados segun el peso de las piezas a manejar. Los cafios se limpiaran
antes de su colocacién, eliminandose la suciedad, pintura, grasa, etc., adheridas, en
especial en la parte de acoplamiento. Una vez limpios se bajaran al fondo de fa
zanja colocandolos en posicién exacta con los enchufes en direccién aguas arriba.
La progresion del montaje se hara ascendiendo. Cuando exista interrupcion de la
jornada de trabajo se debera taponar convenientemente la boca libre del conducto
para evitar el ingreso de materias extraiias.
Se dispondra de un nivel de anteojo, con operador estacionado sobre el eje de la
traza del conducto aguas arriba, para lograr una exacta nivelacion de los conductos.
La inspeccion controlara esta operacion y a su juicio, haré refirar y recolocar
aquellos elementos gue no estén correctamente nivelados.
Todas las juntas deberan ser selladas, de manera de garantizar la hermeticidad de
tas mismas. El espesor de las juntas internas no serd superior a 0,01 my seran
tomadas caon masilla plastica tipo *SIKA” o similar, que asegure las condiciones
elasticas de las juntas. :
Una vez verificadas las juntas, debera agregarse suelo a los costados de los cafios
en capas de 0,15 m de espesor, compactandolos hasta lograr una densidad no
inferior al 90% de la densidad maxima del ensayo Proctor Standard. El proceso de
refleno y compactacién debe ser ejecutado simultdneamente a ambos lados de los
o canos, empleando equipos adecuados.
Todo material sobrante debera ser alejado por el Contratista hasta el lugar gue
disponga la Inspeccion, dentro de un radio de 10 km desde el sitio de la obra.
Salvo casos especiales, el fondo de zanja se compactard por medios mecanicos
hasta obtener el 90% de la densidad del Proctor Standard. Posteriormente se
sjecutara un manto, en todo el ancho de zanja compactado por: 3 (tres) partes de
arena y 2 (dos) partes de grava que se compactara en capas de 10 (dlez)
cent/metros de espesor, con un rodillo vibrante manuable de modo de lograr el
mejor acomodamiento de los granos. El espesor del manto sera como minimo, la
sexta parte (1/6) del diametro nominal del conducto.
Terminado el manto. se asentaran los conductos teniendo especial cuidado que el
apoyo se produzea a-todo 16 Iargo de la generatriz, para lo cual deberan ejecutarsgn
en la base los relienos necesanos para que encajen las partes/saligntis (cabls
etc.) }

(‘ S ’i—’f
: ‘caﬁm JURE
i s




image45.jpeg
SECRETARfA DE INFRAESTRUCT lgA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACAS Y GAS

oo i A ST S it e W SN N

Una vez asentados los conductos y terminadas las ;untas “se-continuaré-con-el-—
relleno, con la mezcla granular especificada, la que se compactara con medios
manuales o mecanicos teniendo un muy especial cuidado en rellenar la zona de
“rifiones” (debajo del conducto).

Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este [tem es el metro lineal
(ml) de conducto de hormigon instalado. En el precio de este ftem estan incluidos
todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios, y toda otra tarea
necesaria para su completa ejecucion.

A3.3.4 Tapado y compactacion de zanja

Comprende este item la provisién de mano de obra y equipos para la ejecucion del
tapado y compactacion de las zanjas.

Una vez asentados los conductos y ferminadas las juntas, se continuara con el
relieno, con la mezcla granular especificada, la que se compactaré con medios
manuales o mecanicos teniendo un muy especial cuidado en rellenar la zona de
“rifiones” (debajo del conducte).

\a tierra a utilizar debera proveeria el Contratista, y debera estar libre de todo tipo
de materia organica y de escombros.

El relleno de la excavacién hasta el nivel de 0,30 m por encima del extraido, se
efectuara de manera tal que las cargas a uno y otro fado del conducto permanezcan
equilibrados y compactado cuidadosamente, por medios mecanicos livianos o
manuales, en capas de 0,20 m de espesor.

Para las mismas se seguiran las especificaciones siguientes:

1. Porcentaje de compactacién (A.A.8.H.0. T-99). Serd de 92% en el fondo de
excavacion, del 90% en los laterales del conducto y del 95% desde el estrados
. hacia ariba, hasta el nivel de subrasante.

2. En e caso que el material del lugar tenga una densidad maxima (Proctor
Standard A.A.S.H.O. T-99) inferior a 1,80 kg/dm?, debera mejorarse et mismo hasta
alcanzar el valor citado como minimo para la ejecucion de la subrasante-(0,40 m
inmediatamente debajo del nivel de calzada). &
3. Se deja expresa constancia que del correcto rellenado y compactado de ﬁ
excavaciones, dependen la estabilidad y vida de los conductos i £
se construyan y/o repahgan. i c} LAURA JURE
El Contratista deberé adoptar las precauciones convemenles en cada’caso para
evitar que al hacerse los reflenos se deterioren las obras hechas pues él sera el
(inico responsable de tales deterioros. Los hundimientos de afi rmados, pavnmentos y
veredas, derivados de la mala ejecucion de los rellenos, deberén ser reparados por
el Contratista por su cuenta, dentro del plazo gue fije la mspecclén Cuando los
rellenos no se hallasen en condiciones adpy(iadding

afirmados o veredas, el contratista esig?a %E{w
555
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MINISTERIO DE HABITAT Y ECONOMIA FAMILIAR

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO PARA LA IMPLEMENTACION ¥
EJECUCION DE OBRAS EN BARRIOS CARENTES DE INFRAESTRUCTURA
BASICA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, EN EL MARCO DEL “PROGRAMA
DE URBANIZACION ¥ REGULARIZACION DOMINIAL DE BARRIOS
POPULARES”-LEY 10.738-

Entre el Ministerio de Habitat y Economia Familiar de la Provincia de
Cordoba, representado en este acto por su titular, Cra. laura JURE, en adelante “EL
MINISTERIO”, con domicilio en calle Juan B. Justo N° 3600 de fa Ciudad de Cérdoba, por una
parte, y la Municipalidad de San Francisco, representada por su Intendente, Damian Javier
BERNARTE, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, con domicilio en calle 9 de Julio N° 1187 de
la Ciudad de San Francisco, por la otra, y conjuntamente denominadas “LAS PARTES”
acuerdan celebrar el presente CONVENIO, y

CONSIDERANDO:

Que entre las competencias asignadas Provincial al Ministerio de
Habitat y Economia Familiar de la Provincia se encuentra “la elaboracién y ejecucion de los
planes de habitat social, tanto rural como urbano, asegurando el acceso a la vivienda digna
para el desarrollo integral de la familia”.

Que mediante Ley N°10.738 se cred el “Programa de Urbanizacién y
Regularizacién Dominial de Barrios Populares” con el objetivo de lograr la integracion socio-
urbana, progresiva e integral de las familias que habitan en los barrios populares anteriores
al 27 de septiembre de 2017,

Que conforme lo dispuesto en el Articulo 1° del Anexo 1. del Decreto
336/21, el Ministerio de Promocién del Empleo y de la Economia Familiar es Autoridad de
Aplicacion del referido “Programa de Urbanizacién y Regularizacién Dominial de Barrios
Populares”, y esté facultado a suscribir convenios con la Nacién, agencias y/o entes
autarquicos que de ella dependan, y con las Municipalidades y Comunas para el
cumplimiento de los objetivos propios del referido Programa. Que mediante Decretos N*
1162/22 y N° 1366/22 el Poder Ejecutivo modificd la estructura orgénica del mismo, siendo
eI Ministerio de Habitat y Economia Familiar el continuador del entonces Ministerio de

i6n del Empleo y de la Economi; en el ambito de competencia material
rela‘:non%do afTabltat social. % SRR
A

/
br. amlin.l 4
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necesarios dentro de las 48 horas de recibida la orden respectlva derla- Inspeccién—————-
si asf no lo hiciera, esta podra disponer la ejecucién de tales trabajos por cuenta del

contratista y hacerlo pasible al mismo tiempa de una multa que fija la Inspeccion.

En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos sera

aprobado previamente por la Inspeccién.

Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro ctibico
(m3) de tapado de zanja ejecutado. En el precio de este ftem estan incluidos todos
los materiales, equipos y mano de obra necesarios, y toda ofra tarea necesaria para
su completa ejecucion.

A.3.3.5 Construccién de sumidero de hormigén armado, ancho de boca2m

Este item comprende Ja provision, acarreo y colocacion de materiales, mano de obra
y equipos necesarios para la construccion de sumideros de ancho de boca 2,00
metros, de acuerdo a planos tipo y del proyecto, incluyendo la excavacion,
compactacién de base de asiento, hormigén de limpieza, camara de hormigén
armado, bocas de captacion, chapas cantoneras, salidas con cafio prémoldeado de
hormmigon @800 y enlace hacia canal existente de calle General Paz, marcos y tapas
de acceso, tapada, relleno y compactacion hasta el nivel de vereda/calzada,
provisién de suelo si fuera necesario, y refiro dei suelo y material sobrante en un
radio de 10 km al lugar que indique !a Inspeccién.

El hormigén elaborado para la construccién del sumidero deberd ser provisto por la
Contratista. El mismo sera calidad H-25, con tamafio de agregado grueso
cotrespondiente de acuerdo a la separacién de barras de armadura a utilizar. La
calidad y dosificacién del hormigén a emplear deberd ser presentada a la
inspeccién, y aprobada por esta, para su utilizacién.

3 Comprende las tareas de excavacion de la caja, compactacién de la sub-base,
ejecucion de suelo-arena-cemento, encofrado, hormigonado y terminacion con las
mismas metodologias de trabajos y requisitos de grado de compactacion exigidos
en el presente pliego. Incluye la ejecucidn de ensayos de densidad de suelo
necesarios, a costo y cargo dei Contratista.

Las excavaciones deberan mantenerse perfectamente secas durante la gj ;Jesuclén
de los trabajos, para lo cual ef Contratista debera, a través del bombeo pennanente,
evitar las inundaciones provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de
infiltracién del subsuelo. Dentro de este item, se considerara mclundo el’costo que
demanden los trabajos de colocacion de bombas que sean necesarios par%@
mantener las excavaciones en perfectas condiciones de trabajo. :_ LAURA JURE

Hasitaty Eponomia 73

Debera el Contratista verificar las interferencias de servicios en‘la zona ‘ﬂé“fﬁ
construccién de los sumideros. Para el caso de que por algin motivo esta ca;nara
se encuentre atravesada por algun elem enenec:ente Jla red de
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mismo no pueda ser removido, el Contratista debera efectuar a su exclusivo costo
los dispositivos mecdnicos permanentes que aseguren tanto la sustentacion del
elemento como también su proteccion de acuerdo a lo indicada por la Inspeccion.
Este ltem incluye ademas, la vinculacién del sumidero con el canal existente, con
canductos de hormigén premoldeados de didmetro 800 mm, los cuales deberan ser
provistos por el Contratista, y comprende fa excavacion, preparacion de base de
asiento, tapado, compactacién, vinculacién con canal, rotura de superficies de
hormigén, y toda tarea necesaria para dejar la tarea correctamente ejecutada y
funcionando.

Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este ftem es por unidad (un.)
de sumidero construido. En el precio de este item
materiales, equipos y mano de obra necesarios, y toda otra
completa ejecucion.

A.3.3.6 Construccién de camara de inspeccién de hormig
dimensiones internas 1,60 x 1,60 m |

o 0223

. 09104123
leg—————

Comprende este item la provision, acarreo y colocacion de-todes-los-materiales;
mano de obra y equipos necesarios para la construccion de camaras de inspeccién
de hormigén armado H-25, dimensiones intemas 1,60 mx 1,60 m, espesor 0,15 m.
El hormigén elaborado para la construceién de las camaras deber4 ser provisto por
la Contratista. El mismo sera calidad H-25, con tamafio de agregado grueso
correspondiente de acuerdo a la separacion de barras de armadura a utilizar. La
calidad y dosificacién dei hormigén a emplear deberd ser presentada a la
Inspeccién, y aprobada por esta, para su utilizacion.

La cémara ira asentada en una superficie de hormigdn pobre de limpieza (H-8) de
por lo menos 8 cm de espesor.

Incluye excavacion, hormigén de limpieza, mejorado de la base de asiento, relleno y
compactacién, demolicion de alcantarillas y estructuras cuando corresponda.
Deberan tenerse en cuenta todas las reglas del arte del buen;
reglamentos, para colocar adecuadamente el hormigén frescofi:iih lo
necesarios para ese fin, para conseguir un hormigén bien co!hpa d
produzca disgregacion. 3 N
En las superficies horizontales, no se permitird caminar encima de-fas arrnad,uraé
colocadas, debiendo colocarse tablones, para asegurar gque las 'arma\t@[,’_i%}?A URE
permanezcan en su posicién correcta. ) - Wsca s Haiaty Ecoromia Faw
Todas las estructuras se ejecutardn con hormigén vibrado. El tipo y-nimero de

aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicacion se sometera a |a aprobacio
de la Inspeccion, la cual podrd ordenar las experiencias previas que jyzg¢
conveniente. El Contratista debera tener en cuenta, al ejecutar logeqcofrads
aumento de presion que origina el vibrado y debera tomar todo tipo/de pig¢alig
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para evitar que durante el vibrado, se cuele el hormigon L ravés d
| 09 10413

encofrado. } 2,
Los paramentos de hormigén deberan quedar lisos, sin hii protuberancias o
fallas. Las diferencias que se notaren, siempre que no cumplan con las tolerancias
admisibles, debera subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfaccién de la
Inspeccion, la que podra exigir la ejecucién de un enlucido de mortero de cemento y
arena, o de cemento puro que se considerara dentro de los precios contractuales.
Antes de Ia colocacién det hormigén en los encofrados, tanto los materiales como el
equipo para la proteccion y curado del hormigén, deberan encontrarse en obra.

El curado se iniciard inmediatamente después que el hormigén haya endurecido,
protegiéndolo contra un secado prematuro y protegiéndolo contra altas y bajas
temperaturas. La proteccion contra secado prematuro se puede ejecutar por riege
sobre la superficie de hormigén, sobre arpillera, manto de arena, etc. en contacto
con la superficie del hormigén.

Los moldes y encofrados podran ser metdlicos, de madera u otro material lo
suficientemente rigido. Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su
realizacién sera en forma tal de que sea capaz de resistir hundimientos,
deformaciones o desplazamientos perjudiciales. Se arriostrard longitudinal y
transversalmente, asegurandose que sus movimientos no afecten el aspecto final de
la obra terminada, ni sean causas de mayores trabajos. Se armara de acuerdo a las
reglas del buen arte de la carpinteria de armar y en forma tal que en el desmontaje y
desencofrado, se pueda realizar facilmente sin el uso de palanca, ni vibraciones. Se
lo podra desencofrar por partes, sin necesidad de remover el resto del encofrado.
No se aceptaran tablas combadas, que tengan clavos de anterior uso, o que
presenten signos de mala calidad. No se acepta el taponado de porosidad o signos
antiestéticos, de no ser previamente autorizados por la Inspeccion. Se limpiara,
humedecera, aceitara y pintara el encofrado antes de la colocacion del hormigén.
No se humedecera si existen posibilidades de heladas que afecten el fraguado.
NingOn encofrado debera permanecer mas de 72 hs desde su terminacion hasta ser
llenado con su correspondiente hormigén. El aceitado o pintado, segln
corresponda, se efectuard antes de la colocacion de la armadura. Para los moldes
de madera se usara aceite mineral parafinado, de color palido o incoloro, siendo
esto imprescindible para el hormigén a la vista. Debera cuidarse el contacto entre el
acelte y las armaduras, siendo esto motivo de rigurosas Inspecciones. Deberan
eliminarse los restos de elementos extrafios antes del colado del hormigon en los
encofrados. No se admitira presencia de agua en los encofrados antes de llenar con
hormigén.

Incluye la provisién y colocacién de marco y tapa de hierre dictil para acceso, apta
para calzada.

Mediéigh v b ago: La unidad de medida y de pago de este ftem es poxu
e inspeccion construida. En el precio de este ftem estg
. 5
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los materiales, equipos y mano de obra necesarios, y toda otra tarea necesaria para
su campleta ejecucion. . s A

RUBRO A.4. RED VIAL

A.4.1 TAREAS PREVIAS

A.4.1.1 Preparacién del Terreno. Compactacion de Subrasante

Comprende este item la provision de mano de obra y equipos para la preparacion
de los terrenos donde se ejecutaran las obras, realizando los trabajos de
movimiento de suelo en desmonte y terraplién, mejorado de la subrasante,
eliminacién de hierbas y materiales, ajustandose a las disposiciones del presente
Pliego y a las 6rdenes que imparta la Inspeccién.

Se deberé realizar el desarraigo de arboles, arbustos, raices, tocones, pasto, como
asi también fa remocién de todo ofro impedimento natural o artificial, como ser
escombros, desechos y obras existentes no contempladas de forma especffica,
dejando el terreno limpio y libre de vegetacion, eliminando toda clase de residuos y
desperdicios organicos de tal forma de obtener una superficie adecuada para la
iniciacion de los trabajos.

También comprendera la demolicién y transporte de pasos peatonales, badenes,
cordones cuneta, bocacalles, pavimentos, alcantarillas de cruce de calles y de
acceso a propiedades, que por su ubicacién o nivel dificulten el normal desarrollo de
los trabajos y de las obras, todo de acuerdo a lo que indigue la Inspeccidn.

Todos los materiales de desecho de la obra, seran destruidos y retirados de la
misma hasta el lugar que indique la Inspeccion, a costo y cargo del contratista,
hasta una distancia de 15 km.

£l Contratista asegurara la eliminacion de las aguas de capa fretica hasta niveles
donde se puedan ejecutar las tareas de obra con seguridad, utilizando los métodos
de bombeo autorizados por la Inspeccidn, como asi también asegurara el
alejamiento de las aguas superficiales facifitando la evacuacién de ambas, hacia los
lugares que puedan recibiflas, garantizando el alejamiento hacia los desagiies
pluviales, siendo é! mismo el responsable exclusivo de todos fos dafios y perjuicios
que pudieran ocasionar a personas, terceros o a infraestructuras pertenecientes a
Empresas de Servicios Pablicos o Privados.

Estara también a su costo y cargo, de ser necesario, la obtencion del suministro
eléctrico por parte de la empresa prestataria del servicio.

El Contratista realizarad los trabajos de movimiento de suelo en desmonte,
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Comprende todas las operaciones necesarias para obtener una superf icie-de-apoyo
del pavimento, lisa, resistente, compacta y homogénea, que responda a los perfiles
y cotas de los planos del proyecto. En los lugares en donde fa sub-rasante presente
baches o zonas deficientes, o con exceso de humedad, se proceder4 al retiro del
material, sustituyéndolo con otro apto, a costo y cargo del Contralista, previamente
aprobado por la Inspeccién.

No podré hormigonarse si no se tiene preparada por lo menos la sub-rasante de una
cuadra. No se podra iniciar el hormigonado si la sub-rasante no ha sido aprobada
previamente por la Inspeccién, la que habra constatado el cumplimiento de todas las
exigencias especificadas, asi como la densidad y humedad requeridas.

La sub-rasante debera ser regada, compactada y perfilada conforme a los niveles
del proyecto, utilizandose para la compactacion rodillo pata de cabra, hasta alcanzar
los niveles de densidad a continuacion detallados:

Para suelos con densidades maximas de hasta 1,60, se exigira en obra densidades
del cien por ciento (100%) del ensayo Proctor estandar. Para suelos con densidades
mayores de 1,60 y hasta 1,65, se exigira el noventa y ocho por ciento {98%), y para
densidades de mas de 1,65, el noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Proctor
estandar.

La Contratista tendrd a su cargo y costo, la realizacion de los ensayos Proctor
Standard y de densidad del suelo, los cuales serdn realizados en laboratorios
autorizados por la Inspeccién. La cantidad minima de ensayos de densidad in situ a
realizar sera de tres (3) por trama recto de 100 metros, y una (1) por cada bocacalie.
La cantidad de ensayos Proctor Standard serd definida por Ia Inspeccién. Los
ensayos serén realizados con supervision de la Inspeccién, y no podra
hormigonarse hasta tanto no se haya entregado a la Inspeccién los resultados de
los mismos y esta lo haya aprobado. En el caso de que la Contratista haya
ejecutado tareas de hormigonado, sin previa entrega de resuitados de ensayos y
aprobacion de la Inspeccion, y se observaran en las estructuras de hormigén,
fisuras derivadas de la deficiente compactacion del suelo, a juicio de la Inspeccion,
fa Contratista debera demoler y volver a ejecutar los tramos correspondientes, a su
costo y cargo.

El perfilado se hara con motoniveladora, su aprobacion dependeréa de los valores de
densidad obtenidos y de la verificacién en forma conjunta con la Inspeccién de los
niveles de perfilado de la misma.

El movimiento de suelo consistird en desmonte y terrapién. Una vez realizado el
movimiento de suelo, se mejorara la subrasante para alcanzar los niveles de
densidad requeridos. El material de aporte para terraplenamiento debera estar
aprobada por la Inspeccion y provisto por el Contratista a su costo y cargo. en caso
de que el excedente propio de las tareas de excavacion de las o ras no sea

sufi cnente para, lo cual se deberd entregar, gccion, los g para la
detérminacién dé\a calidad del suelo a utj r@i‘);uo:m% ’ ]
b g LS B / O Q‘L
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Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de|est
cuadrado (m2) de compactacion de subrasante ejecutado. En
estan incluidos todos los equipos y manc de obra nece
necesaria para su completa ejecucion. s

A.4.1.2 Movimiento de suelo en desmonte y terraplén

Comprende este item la provision, acarreo y colocacién de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la ejecucién de movimiento de suelo en
desmonte y terraplén, a los fines de llegar a la cota de subrasante, incluyendo
también la parte de la calzada comprendida entre los bordes internos del cordén
cuneta, que debera ser dejada en la cota de cuneta, del corddén cuneta; transporte
de suelos al lugar que indique la Inspeccion, a costo y cargo del contratista, dentro
de una distancia de 15 km; escarificado, riego, compactacién y preparacién de la
sub-rasante. El material de aporte para terraplenamiento debera estar aprobado por
la Inspeccion y provisto por el Contratista en caso de que el excedente propio de las
tareas de excavacion de las obras no sea suficiente, para lo cual se debera entregar
a la Inspeccidn, los ensayos para la determinacién de la calidad del suelo a utilizar.

" Medicidn y pago: La unidad de medida y de pago de este ftem es por metro cibico
(m3) de movimiento de suelo ejecutado. En el precio de este ftem es’tén mclmdos
todos los equipos y mano de obra necesarios, y toda ofra tarea nemana
completa ejecucion. ;

A.A4.2 CALZADAS

e {auraluRE

A.4.2.1 Mejorado de calzada con material granular 0-20 mm m,ﬁm,wﬂm

Se incluye en este item, la provisién, acarreo y colocacién de materi:\ahs,,mano de
obra y equipos necesarios para la reposicién del mejorado de calzada con material
granular 0-20 mm, espesor final minimo 8 cm, en todo el ancho de la calzada.
Debera ser regado a fin de lograr ia humedad optima determinada en laboratorio,
compactarlo con equipos que cuenten con la aprobacién de la Inspeccion, hasta
alcanzar la densidad exigida. Una vez compactada y petfilada esta base
estabilizada, se debera verificar un espesor minimo de 0,08 m. El material granular
sera provisto por el contratista.

Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este ftem es por metro
cuadrado (m2) de mejorado de calzada ejecutado. En el pracuo de este ltem estén
deS RN 5 glra tarea
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B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

rial Protocolizacion

RUBRO B.1. CONTENEDORES

B.1.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS

B.1.1.1 Provisién y colocacién de contenedores domicil

Comprende este item la provision, acarreo y colocacion de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la colocacion de los contenedores de
; residuos domiciliarios de acuerdo a lo que indique la inspeccién y planos del
M~ proyecto.
Este ftem incluye la provisién y colocacién de contenedores domiciliarios para
deposito de residuos solidos domiciliarios. Los mismos serdn metélicos pintados con
pintura anti oxida negra, en toda su superficie y de las dimensiones que indiquen los
Planos.
Se colocaran frente a cada vivienda, segtn Plano General de Proyecto, a una
distancia de 0,50 mts. de Ia linea de cordon de vereda.
Para su ejecucidn se tendran en cuenta los planos de detalles correspondientes y
fas siguientes especificaciones:
Dimensiones: 0,50 x 0,35 x 0,35 mis. (Canasto)
Estructura: En angulos de alas iguales de hierro 3/4" x 1/8", forrados con bandas de
chapa BWG 22 punzonadas, con refuerzos de hierro @ 8mm.
Terminacion: Caon dos manos de pintura antiéxido y esmalte sintético.
Pedestal: Tubo de acero de seccion circular @ 2° y esp. 2,85 mm., conformado en
frio y soldado por resistencia eléctrica. Debera poseer en su extremo inferior
ganchos constituidos por hierros estriados @ 4,2 mm., unidos mediante soldadura
eléctrica, a fin de facilitar su anclaje.
Anclaje: mediante base de hormigon cilindrica de @ 0,25 mts. x 0,30 mis. de altura,
con utilizacion de hormigon de 250 Kg de cemento por m®,
Los materiales a utilizarse deben cumpiir con las normas IRAM JAS U500:26,
El tipo de contenedor domiciliario debera contar con la apmbamén de peccién
de Obra, para lo cual la Contratista entregara una muestra a f‘ n de utilizaria como

patrén de calidad. La ubicacién del contenedor en el frente de’ Ia vivienda ‘séra,
acordada con !a Inspeccién de Obra. ¢ - o LAU\@’%

RE
Winisivz ds Habiat y Economia Familier

Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este ltem es por unidad (Un.)

de contenedor domiciliario colocado. En el precm de este ftem estdn jrvluides todos

su completa ejecucién.
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B.1.1.2 Provisién y colocacién de contenedores comunitarios de residuos

Comprende este item la provisién, acarreo y colocacién de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la colocacién de los contenedores de
residuos comunitarios de acuerdo a lo que indique la inspeccién y planos del
proyecto.

Este ftem incluye la provisién y colocacion de contenedores comunitarios de
residuos sélidos, a ubicarse en los espacios verdes y lugares estratégicos sobre
vias principales, segln se describe en el Plano General de Proyecto y segun lo
indique Ia inspeccién.

Para su ejecucion se tendrdn en cuenta los planos de detalles correspondientes y
ias siguientes especificaciones:

Estructura: En angulos de alas iguales de hierro 1" x 3/18", con chapa de acero
perforada BWG 22.

Terminacion: Con dos manos de pintura antidxido y esmalte sintético.

Pedestales: Cafio de acero de seccién cuadrada de 2" de lado v esp. 2,85 mm,,
conformado en frio y soldado por resistencia eléctrica. Deberan poseer en su
extrema inferior ganchos constituidos por hierros estiados & 4,2 mm., unidos
mediante soldadura eléctrica, a fin de facilitar su anclaje. En la parte superior del
tubo, se debera soldar una planchuela de acero laminado, 3 mm de espesor.
Anciaje: mediante base de hormigon cilindrica de @ 0,25 mits. x 0,30 mts. de altura,
con utilizacién de hormigén de 250 Kg de cemento por m*.

El canasto debera girar con respecto a la estructura.

Los materiales deben cumplir con las normas IRAM JAS U500-26.

Eltipo de contenedor comunitario debera contar con la aprobacion de la inspeccion
de Obra, para lo cual la Contratisia entregara una muestra a fin de utilizarla como
patrén de calidad. La ubicacién del contenedor en el frente de la vivienda sera
acordada con la Inspeccion de Obra.

Medicidn y pago: La unidad de medida y de pago de este ftem es por unidad {(Un.)
de contenedor comunitario colocado. En el precio de este ftem estan incluidos todos
los materiales, equipos y mano de obra necesarios, y toda otra
su completa ejecucion.

S af
‘
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Que en el marco de lo acordado, “EL MINISTERIO” se compromete a
realizar el aporte no reintegrable a “LA MUNICIPALIDAD” del SETENTA POR CIENTO (70%)
del monto total de las obras necesarias para el cumplimiento del presente Convenio,
vinculadas al Plan de Obras en Barrios Carentes de Infraestructura Basica de la ciudad de San
Francisco - Programa de Urbanizacion y Regularizacién Dominial de Barrios Populares. En
tanto, “LA MUNICIPALIDAD" se obliga a efectuar el aporte del TREINTA POR CIENTO (30%)
restante del monto total, como asi también de la ejecucién de las obras del referido
convenio.

Que en dicho contexto, “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente
CONVENIO que se regird por las cldusulas que se detallan a continuacién:

PRIMERA: OBJETO. “EL MINISTERIO” Y “LA MUNICIPALIDAD” concurren a la celebracion de
este Convenio con el objeto de aunar esfuerzos y fijar sus respectivas obligaciones para
posibilitar la IMPLEMENTACION Y EIECUCION DE OBRAS EN BARRIOS CARENTES DE
INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, en Barrio Parque de lo
ciudad de San Francisco, Provincia de Cérdoba, segin Legajo Técnico que se incorpora como
Anexo | al presente, en la continuidad de la politica de colaboracién y cooperacién entre
ambas partes, y el proposito de favorecer el desarrollo de la mencionade Ciudad y de Ia
Provincia en su conjunto.

SEGUNDA: EJECUCION DE LAS OBRAS. La ejecucidn de las obras estard a cargo de “LA

MUNICIPALIDAD”, quien deberé elaborar el proyecto ejecutivo de la obra pudiendo ejecutarlo

por si o por intermedio de terceros, a cuyo fin podrd reolizar las contrataciones que resulten
-—niecesarias, sobre la base de las condiciones y especificaciones establecidas en los proyectos

espectivos, coordinando y gestionando ante quien corresponda con el fin de garontizar en
& tiempo y forma la conclusion de los trabajos comprometidos, pudiendo realizar aportes por
.%l 0 por terceros.

TERCERA: APORTES Y AFECTACION. A los efectos de la ejecucion de'la obra, “EL MINISTERIO”

5:2 compromete a realizar el aporte a “LA MUNICIPALIDAD” por la suma total de PESOS

CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES CON

HENTA CENTAVOS (5102.295.503,80), correspondiente al 70% de la del monto total de la

obro, y “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a efectuar el aporte por la suma total de PESOS

CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA CON
?EINTE CENTAVOS ($43.840.930,20), correspondiente ol 30% restante.

“LA MUNICIPALIDAD” realizarg los aportes que estime convenientes, dentro de sus
facultades, a fin de lograr el cabal cumplimiento de las obras objeto def presente Convenio. -

CUARTA: TRANSFERENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. El monto comprometido por “EL
MINISTERIO", mencionados en la Cldusula Tercera, serd transferido a “LA MUNICIPALIDAD”
entres (3) desembolsos, de acuerdo ol siguiente detalle: a) Un primer desembolsa por la suma
de 0S CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON
52), equivalente al.cuarenta por ciento (40%)
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del total comprometido por el mismo-, el quendeberd hacerse efectivo, conforme las
disponibilidades presupuestarias existentes, a posteriori de la firma del presente y una vez
visado por parte del érgano de control correspondiente el instrumento legal y el documento
contable que asf lo instrumente. b} Los restantes dos (2) desembolsos, por la suma de PESOS
TREINTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON CATORCE CENTAVOS ($30.688.651,14) cada uno — equivalente al treinta por ciento
(30%) del monto comprometido por “EL MINISTERIO", deberdn hacerse efectivos previo
informe de avance de certificacion de obra. El segundo desembolso se hard efectivo ctiando
la obra este ejecutada en un treinta por ciento (30%), y el dltimo desembolso cuando la obra
se encuentre ejecutada en un sesenta por ciento (60%), conforme las disponibilidades
presupuestarias existentes, y una vez visado el documento contable que los instrumente.

“1 A MUNICIPALIDAD" informa a “EL MINISTERIO” que los fondos deberén ser trasferidos a la
Cuento N° 30700000107 con CBU N° 0200307601000000000179, del Banco de Cérdoba, a
nombre de la Municipalidad de San Francisco, o a la que en el futuro ésta le notifique.

QUINTA: INICIO DE OBRA. RENDICION DE FONDOS. PLAZO DE OBRA. “LA MUNICIPALIDAD"
deberd dar inicié a la obra dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de percibido el primer
desemboiso.

£l plazo de rendicién de cuentas es de noventa (90) dias corridos a partir de la fecha de la
percepcion. de coda uno de los desembolsos. El Sr. Damidn Javier Bernarte, D.N.I.. N°
21.783.456, con-domicilio real en calle Mitre N° 1505 de la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Cdrdoba, en su cardcter de Intendente de “LA MUNICIPALIDAD”, serd el responsable de la
rendicién de las cuentas correspondiente.

Plazo de Obra: Seis (6} meses a partir de la jéqhb de inicio de la misma.

SEXTA: UNICIDAD DE PROYECTO - INCUMPLIMIENTO - RECUPE;! “UAS. PARTES”
expresamente acuerdan que las obras que se detallan en el ANEXO I del presente ca}iformun
un Proyecto unico y uniforme, por lo que ante el ihcumplimiento total 0 parcial, en la
ejecucion de las obras a cargo de “LA MUNICIPALIDAD”, una vez finalizado el plazo de obra,
las mismas podrdn ser ejecutadas por “EL MINISTERIO”, a través de terceros, a costa de “LA
MUNICIPALIDAD”, quien reembolsard a “EL'MINISTERIO” Jos gastos y costos derivados de la
misma. La Provincia efectuara el recupero de dichos montos via Teteiicion de los recursos
provenientes de la Coparticipacion Provipcial ;Ley N® 8663-, a los. treinz'a‘dias de haberse
realizado el pago a la contratista, m. cel ﬁcadbs ‘de ‘pbm, ya sean estos de
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tal fin a la Contaduria General de la Provincia a retener automdticamente el Régimen citado,
los importes correspondientes.

A tol fin, el Ministerio de Hdbitat y Economia Familiar deberd informar mediante nota via
correo electrénico a la “LA MUNICIPALIDAD” y a la Contaduria General de la Provincia, el
monto de cada una de las certificaciones que emita durante la ejecucién de la OBRA.
Asimismo, informard a la Contaduria, la cuenta bancaria donde se deberdn transferir los
importes retenidos al municipio.

“LA MUNICIPALIDAD” tendrd un plazo de CINCO (5) dias habiles para solicitar aclaraciones
y/o realizar observaciones que pudieren corresponder. Una vez analizadas y resueltas las
mimas, la Contaduria General de la Provincia, procederd a retener de los fondos
coparticipables que le correspondan a “LA MUNICIPALIDAD”.

SEPTIMA: CONTRALOR'Y CERTIFICACION. “LA MUNICIPALIDAD” serd el encargado de realizar
mensualmente los Certificaciones del Avance de Obra, las cuales serdn controladas y
aprobadas por “EL MINISTERIO”.

OCTAVA: RESPONSABILIDAD. En ningtin caso "EL MINISTERIO” serd considerado empleador,
ni mantendrd relacion juridica alguna con el personal, contratistas o terceros afectados por
las actividades previstas en el presente Convenio.

NOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a presentar copia de la Ordenonza o
instrumento legal pertinente donde conste la ratificacion del presente Convenio.

DECIMA: JURISDICCION. A todos los efectos legales del presente Convenio “LAS PARTES”
constituyen sus domicilios legales en los indicados anteriormente, donde se tendrén por
vdlidas y eficaces todas Jas notificaciones, sometiéndose para el supuesto de conflictos
derivados de la interpretacidn y/o aplicacion de las disposiciones del presente Convenio, ala
competencia de los Tribunales Ordinarios de la Cuidad de Cérdoba, renunciando a cualquier
otro que pudiese corresponder.

Previa lectura y ratificacion de su contenidg, irman dos (2) ejemplares de un mismo tenor
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